Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany:

Obec Velké Pf‘ileEy, se sidlem Velké Ptilepy, Prazska 162, PSC: 25264, IC: 00241806, zastoupena
starostkou Vérou Cermakovou
(dale jen ,,0bec”)

a

OC Prilepy s.r.o., IC: 29159075, se sidlem Tepelska 867/3a, Usovice, 353 01 Marianské Lazné,
zapsand v obchodnim rejsttiku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C 27699, zastoupena
prokuristou Pavlem VakeSem,

(ddle jen ,, Zadatel ")

tuto

PLANOVACI SMLOUVU
podle § 1746 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, a podle § 86
zékona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni

L

Uvodni ustanoveni, popis ziméru Zadatele
Zadatel ma zamér vybudovat obytnou zénu v lokalit¢ ,K Tursku® (v tizemi mezi ulicemi
Prazskda a Podmoranskd) vobci Velké Piilepy, tzn. vybudovat dostateénou technickou
infrastrukturu tak, aby na pozemcich p.¢. 43, p.¢. 47/2,°p.€. 47/4, p.¢. 60, p.¢. 64/1, p.¢. 64/4,
p.C. 64/15, p.C. 64/16, p.¢. 64/17, p.¢. 64/29, p.¢. 64/45, p.¢. 64/47, p.¢. 64/52, p.€. 353 a p.&.st.
721 v k.. Velké Prilepy bylo mozné budovat obytnou zastavbu (rodinné domy).
Vzhledem k tomu, Ze vySe uvedeny zamér zadatele klade takové pozadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu v obci Velké Prilepy, ze jej nelze realizovat bez Gpravy
stavajici vefejné infrastruktury a vybudovani nové, sjednavaji smluvni strany tuto planovaci
smlouvu.
Smluvni strany sjedndvaji, Ze veSkeré pozemky uvadéné v této smlouvé se nachazeji
v katastralnim uzemi Velké Piilepy a obci Velké Piilepy, proCez nazev katastralniho uzemi ani
nazev obce v této smlouvé dale uvadény nejsou.

IL
Udaje o dot&ené (stivajici) vefejné infrastruktuie

V lokalité ,,K Tursku® se nachazeji nize uvedené sité dopravni a technické infrastruktury:

a) splaskova kanalizace ze sklolaminatu SKL 700 mm (z roku 2014) zakonlena $achtou na
pozemku p.¢. 47/4 (jizn€ od ulice Podmorariska),

b) vodovod PVC DN 100 mm na pozemku p.¢. 353 (pfi jiznim okraji ulice Podmorarnskd) a
vodovod PVC DN 100 mm na pozemku p.¢. 64/29 (v ulici Sportovni),

c) stredotlaky plynovod STL PE D63 mm na pozemcich p.¢. 64/1 a p.¢. 64/15 (v poli soub&zné
s ulici Podmorariska),

d) vedeni nizkého napéti véetné trafostanice na pozemku p.¢. 64/45 (v ulici Sportovni) a na
pozemku p.¢.st. 721 (v ulici Podmoraiiska),

e) mistni komunikace prevdzné€ na pozemku p.¢. 64/16 (ulice vedouci k aredlu véznice),

f) mistni komunikace pfevazné na pozemku p.¢. 64/29 (v ulici Sportovni)

g) silnice 3. tiidy ¢. 111/2407 pfevazné na pozemku p.€. 353 (v ulici Podmoraiiska),

h) sdé€lovaci vedeni (metalicky kabel) na pozemku p.¢. 64/15, 64/1 a 43 (pfi severnim okraji
ulice Podmoranskd).



Obec je z vySe uvedenych siti dopravni a technické infrastruktury vlastnikem splaskové
kanalizace, vodovodu, vefejného osvétleni.

Umisténi siti dopravni a technické infrastruktury je patrné ze situaéniho plédnku tvoficiho
piilohu €. 2 této smlouvy.

III.

Navrhované zmény (ipravy) stavajici vefejné infrastruktury a naroky na vybudovani nové

verejné infrastruktury — zamér zadatele

Zadatel hodld vybudovat niZze uvedenou novou vefejnou infrastrukturu a provést nize uvedené
zmeény stavajici vefejné infrastruktury:

1.

kanaliza¢ni Fad spla§kové kanalizace a 15 kanaliza¢nich pFipojek

Jedna se o kanalizaci gravitani na pozemcich p.¢. 64/52, p.¢. 64/1, p.¢. 64/15, p.¢. 353 a p.C.

47/4 provedenou v PVC KG SN 8 DN 300 mm o celkové délce cca 675 m (z ¢ehoZ stoka S1

md délku cca 590 m a stoka S2 ma délku cca 85 m), ktera bude na pozemku p.¢. 47/4 (jizné od

ulice Podmoranska) napojena do stavajici Sachty stdvajici splaskové kanalizace SKL 700

popsané v ¢l. II. odst. 1 pism. a) této smlouvy. VSech 15 kanaliza¢nich pfipojek PVC KG SN 8

DN 200 mm bude napojeno do kanalizaéniho fadu splaskové kanalizace, délka

jednotlivych ptipojek je od 5,0 m do 7,0 m. Umisténi a provedeni kanalizaéniho fadu splaskové

kanalizace i vSech 15 kanaliza¢nich piipojek je patrné z pfilohy €. 2 této smlouvy.

kanalizaéni Fad de§tové kanalizace s retenénim objektem

Jedna se o deStovou kanalizaci PVC KG SN 8 DN 300 mm na pozemcich p.¢. 64/52, p.¢. 64/1,

p.¢. 64/15, p.¢. 353 a p.¢. 47/2 o celkové délce cca 740 m (z Eehoz stoka D1 ma délku cca 21

m, stoka D2 ma délku cca 647 m a stoka D3 ma délku cca 72 m). Na konci stoky D2 na

pozemku p.¢. 47/2 bude umistén retenéni objekt o objemu cca 125 m3, z néhoz bude destova

voda vypousténa (regulovanym odtokem 1,2 I/s) do stévajiciho rybni¢ku na pozemku p.¢. 47/2.

Umisténi a provedeni kanalizaéniho fadu destové kanalizace i retenéniho objektu je patrné

z ptilohy €. 2 této smlouvy.

vodovodni Fad véetné preloZky vodovodu Alpiq a 15 vodovodnich pFipojek

Jedna se o hlavni vodovodni fad PE 100 SDR 11 110x10 mm na pozemcich p.¢. 64/15, p.¢.

64/52, p.¢. 60, p.¢. 64/1 a p.¢. 353 o celkové délce cca 590 m (z &ehoz vétev V1 ma délku cca

475 m a vétev V2 ma délku cca 115 m), ktery bude na pozemku p.¢. 64/29 (v ulici Sportovni)

napojen na stavajici vodovod popsany v ¢l. II. odst. 1 pism. b) této smlouvy a na pozemku p.<.

353 (v kfizovatce ulice Podmorariské a ulice vedouci do obytné zény) bude napojen na stavajici

vodovod popsany v ¢l. II. odst. 1 pism. b) této smlouvy. V souvislosti s vystavbou vodovodniho

fadu bude provedena téz ptelozka stavajiciho vodovodu Alpiq vedouciho ulici Podmorariska

v pozemku p.¢. 353, pfi¢emzZ pielozka bude provedena v celkové délce cca 120 m z potrubi PE

100 SDR 11 500x45 mm. V38ech 15 vodovodnich pfipojek PE 100 SDR 11 40x3,7 mm bude

napojeno do uvedeného vodovodniho fadu, délka jednotlivych pfipojek je od 5,0 m do 7,0 m.

Umisténi a provedeni vodovodniho fadu, pfelozky vodovodu Alpiq i vSech 15 vodovodnich

pripojek je patré z pfilohy ¢. 2 této smlouvy.

plynovod (véetné prelozky stiavajiciho plynovodu) a 15 plynovodnich p¥ipojek

Jedna se o stfedotlaky plynovod sestavajici z:

a) prelozky stavajiciho stfedotlakého plynovodu popsaného v &l II. odst. 1 pism. c) této
smlouvy provedené z potrubi PE 100 SDR 11 63x5,8 mm v délce cca 111 m a umisténé na
pozemcich p.€. 64/15, p.€. 43 a p.¢. 353,

b) a nové vybudovaného stfedotlakého plynovodu STL PE 100 SDR 11 50x4,6 mm na
pozemcich p.¢. 64/52, p.¢. 64/1, p.¢. 64/15 a p.¢. 60 o celkové délce cca 302 m (z éehoz
vétev P2 m4 délku cca 221 m a vétev P3 md délku cca 81 m), ktery bude na pozemku p.¢.
64/15 (v kiiZovatce ulice Podmorarniské a ulice vedouci do obytné zény) napojen na pielozku
popsanou vySe pod pism. a).

V3ech 15 plynovodnich pfipojek provedenych z potrubi PE 100 SDR 11 32x3 mm v chraniéce

bude napojeno do uvedené¢ho plynovodu, délka jednotlivych pfipojek je od 2,0 m do 6,3 m.



Umisténi a provedeni plynovodu i viech 15 pfipojek plynovodu je patrné z pfilohy &. 2 této

smlouvy.

rozvod nizkého napéti (NN) a 15 domovnich pFipojek

Jedna se o rozvod NN 0,4 kV o celkové délce cca 1020 m na pozemcich p.¢. 64/52, p.&. 64/1,

p.&. 64/15, p.&. 43, p.&. 353, p.&. 64/4, p.&. st.721, p.&. 64/29 a p.¢. 64/45 provedeny zemnim

kabelem AYKY J, ktery bude v trafostanici PZ_4969 na pozemku p.&.st. 721 (v ulici

Podmorafisk) napojen na vedeni nizkého napéti popsané v €l. II. odst. 1 pism. d) této smlouvy

a v trafostanici PZ_5392 na pozemku p.¢. 64/45 (v ulici Sportovni) napojen na vedeni nizkého

napéti popsané v ¢&l. II. odst. 1 pism. d) této smlouvy. Soucasti rozvodu NN jsou domovni

pEipojky véetné odmérnych kompaktnich pilifa a hlavnich kabelovych skiini SS100 a SS200.

Rozvod NN i domovni piipojky budou provedeny dle podminek stanovenych provozovatelem

distribu¢ni soustavy (CEZ Distribuce, a. s.). V souvislosti s vystavbou rozvodu NN bude

provedena prelozka vedeni vysokého napéti, a to rovnéz dle podminek stanovenych

provozovatelem distribuéni soustavy (CEZ Distribuce, a. s.), prxcemz pielozka vedeni

vysokého napéti neni predmétem této smlouvy. Umisténi rozvodu NN i vSech domovnich

piipojek je patrné z ptilohy ¢. 2 této smlouvy.

vefFejné osvétleni se 19 ks sviditel

Jedna se o vefejné osvétleni provedené zemnim kabelem v délce cca 560 m, jehoZ soucasti

bude 19 ks sviditel s uspornym LED zdrojem 90W umisténych na stoZarech o vySce 6 m.

Uvedené vefejné osvétleni bude vybudovéno na pozemcich p.¢. 64/52 a p.¢. 64/1. Umisténi a

provedeni vefejného osvétleni i viech 19 ks svitidel je patrné z pfilohy ¢. 2 této smlouvy.

pFistupova komunikace

Jedna se o pozemni komunikaci IV. tfidy — mistni komunikaci sestdvajici ze dvou ¢asti, a to

obsluzné komunikace zafazené podle normy CSN 73 6110 do funkéni skupiny C a komunikace

obytné zdény zafazené podle normy CSN 73 6110ndo funkéni skupiny DI. Piistupova

komunikace bude zahrnovat:

a) silni¢ni téleso komunikace C Zzivi¢né konstrukce o celkové délce v ose cca 210 m a 3ifi
obousmérného dopravniho prostoru mezi obrubami 7,00 m (v Gseku vychod — zépad) a 6,00
m (v Useku sever — jih),

b) silniéni t&leso komunikace D1 — vétev A provedené v zamkové dlazbé o celkové délce v ose
cca 145 m a $ifi obousmérného dopravniho prostoru 9,00 m,

¢) silni¢ni téleso komunikace D1 — vétev B provedené v zdmkové dlazbé o celkové délce v ose
cca 135 m a $ifi obousmérného dopravniho prostoru 9,00 m,

d) silniéni téleso komunikace D1 — vétev C provedené v zamkové dlazb€ o celkové délce v ose
105 m a $if¥i obousmérného dopravniho prostoru 8,50 m,

e) 19 ks parkovacich stani provedenych v zamkové dlazb¢, z ¢ehoz 1 pro vozidla ptepravujici
osoby téZce pohybové postizené (Sitky 3,50 m),

f) terénni a sadové upravy podél komunikace D1 — vétev A, B, C.

Piistupova komunikace bude vybudovana na pozemcich p.¢. 64/52, p.¢. 60, p.C. 64/1, p.¢. 353,

p.C. 64/47, p.¢. 64/17, p.¢. 64/16, p.¢. 64/15, p.C. 64/29.

Na hranici pozemk p.¢. 64/15 a p.¢. 353 bude piistupova komunikace (jeji €ast D1 — vétev A)

napojena na silnici ¢. III/2407 v ulici Podmoraiiska popsanou v ¢l. II. odst. 1 pism. g) této

smlouvy. Na hranici pozemkd p.¢. 64/29 a 64/52 bude piistupova komunikace (jeji ¢ast D1 —

vétev C) napojena na mistni komunikaci v ulici Sportovni popsanou v ¢l. II. odst. 1 pism. f)

této smlouvy. Na pozemku p.¢. 64/16 pak bude pfistupova komunikace (jeji ¢dst C) napojena na

tcelovou komunikaci popsanou v ¢l. IL. odst. 1 pism. e) této smlouvy.

Umisténi a provedeni pfistupové komunikace je patrné z pfilohy ¢. 2 této smlouvy.

sdélovaci vedeni (vetné prelozky stavajiciho sdélovaciho vedeni) a 15 prFipojek

sdélovaciho vedeni

Jedna se o sdélovaci vedeni sestavajici z:

a) prelozky stavajiciho sdélovaciho vedeni popsaného v ¢l I odst. 1 pism. i) této smlouvy
provedené z metalického kabelu a optickych kabeli v délce cca 115 m a umisténé na



pozemcich p.¢. 64/15 a p.¢. 353,
b) a nové vybudovaného sdé€lovaciho vedeni na pozemcich p.&. 64/17, p.&. 64/47, p.¢. 64/52,
p.c. 60 a p.¢. 64/1 o celkové délce cca 635 m.
Viech 15 pfipojek sdélovaciho vedeni provedenych zemnimi kabely TCEPKPFLE bude
napojeno do uvedencho sdé€lovaciho vedeni. Umisténi a sdélovaciho vedeni i viech 15 pfipojek
sdélovaciho vedeni je patrné z piilohy ¢&. 2 této smlouvy.

IV.

Stanoveni finan¢éniho podilu Zadatele a obce na zméndch (ipravach) stavajici vefejné

infrastruktury a na vybudovani nové vefejné infrastruktury
Smluvni strany sjedndvaji, Ze finanéni podil Zadatele na vybudovani nové veiejné
infrastruktury a na provedeni zmén stavajici vefejné infrastruktury &ini 100%, tzn. Ze Zadatel
ponese vedkeré naklady na vyse uvedené. Zadatel prohlasuje, Ze na thradu vedkerych nakladi
ma zajidtén dostatek finanénich prostiedkd.
Smluvni strany sjednavaji, Ze finan¢ni podil obce na vybudovani nové vefejné infrastruktury a
na provedeni zmén stdvajici vefejné infrastruktury &ini 0%, tzn. Ze obec nebude hradit Zadné
naklady na vy$e uvedené.

V.
Vybudovini verejné infrastruktury, terminy

Obec jako vlastnik ¢asti dotenych pozemki uvedenych v €l. I. odst. 1. touto smlouvou udéluje
Zadateli souhlas, aby provedl Upravy stavajici vefejné infrastruktury a vybudoval novou
vefejnou infrastrukturu v rozsahu uvedeném v ¢l. II1. této srnlouvy a zakreslené v piiloze ¢. 2
této smlouvy, s uzemnim planem obce Velké Prllep}( a véemi rozhodnutimi organi vefejné
moci tykajicimi se vefejné infrastruktury, zejména v souladu s Gizemnim rozhodnutim a
stavebnim povolenim vydanym ohledné vefejné infrastruktury piislusnym stavebnim ufadem.
Obec jako vlastnik ¢sti dotenych pozemkil souhlasi, aby tato smlouva byla podkladem pro
spravni fizeni jako souhlas ticastnika s umisténim a zfizenim stavby vefejné infrastruktury.

Zadatel se zavazuje provést Upravy stavajici vefejné infrastruktury a vybudovat novou vefejnou
infrastrukturu v rozsahu uvedeném v &l. III. této smlouvy a zakreslené v piiloze &. 2 této
smlouvy, s izemnim planem obce Velké Piilepy a vSemi rozhodnutimi organt vefejné moci
tykajicimi se vefejné infrastruktury, zejména v souladu s izemnim rozhodnutim a stavebnim
povolenim vydanym ohledné vefejné infrastruktury pfislusnym stavebnim ufadem, a to
nejpozdéji do 5 let od vydani pravomocného stavebniho povoleni , pti¢emZ stavebni prace se
zavazuje zah4jit nejpozdéji 1 roku od vydani pravomocného stavebniho povoleni.

VL
Zavazek Zadatele provést nezbytna opatfeni na pozemku zabraiiujici ohrozeni vefejnych

zAjmi v pFipadé, Ze nedojde k realizaci navrhovaného ziméru v dohodnutém rozsahu a &ase
1.

Zadatel se zavazuje, Ze vefejnou infrastrukturu vybuduje v rozsahu specifikovaném v ¢l. II1.
této smlouvy, tedy v takovém rozsahu, jak je popsana v projektové dokumentaci, aby po vydani
kolauda¢niho souhlasu mohla byt bez omezeni uZivana & provozovéna.

Zadatel se zavazuje, Ze v pFipads, neprovede-li touto smlouvou navrhovany zameér v
dohodnutém rozsahu a Case, provede na pozemcich, kde méa byt zamér realizovéan, nezbytna
opatieni zabraiujici ohroZeni vefejnych zajmi. Pro ucel této smlouvy se nezbytnym opatienim
rozumi v souladu s § 19 odst. 1 zékona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni, takovy stavebni stav mistni komunikace popsané v ¢l. II. odst. 1 pism. €) této smlouvy a
silnice ¢. I1I/2407 popsané v ¢l II. odst. 1 pism. g) této smlouvy, aby tyto byly sjizdné.
Vefejnym zdjmem, jehoZ ohrozeni ma byt nezbytnym opatfenim zabranéno, se pak rozumi
zejména moznost vjezdu zdravotnickych vozidel, vozidel hasiéli, vozidel svaZejicich
komundlni odpad apod. Odpov&dnost Zadatele vi&i obci a tietim osobam podle obecné



zavaznych pravnich piedpist neni touto smlouvou pfi nesplnéni jeho zavazku dotéena.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, ze pokud zadatel neprovede touto smlouvou navrhovany
zamér fadné a v€as, zavazuje se uvést mistni komunikaci popsanou v ¢l. II. odst. 1 pism. e) této
smlouvy a silnici ¢. 11I/2407 popsanou v ¢l. II. odst. 1 pism. g) této smlouvy neprodlené do
pivodniho stavu. V ptipadé, Ze povinnost uvedenou v pfedchazejici vété Zadatel nesplni ani do
1 mésice ode dne uplynuti lhity pro provedeni tdprav stavajici vefejné infrastruktury a
vybudovani nové vefejné infrastruktury dle ¢lanku V. odst. 2 této smlouvy, je obec opravnéna
uvést mistni komunikaci popsanou v ¢l. II. odst. 1 pism. e) této smlouvy a silnici ¢. 111/2407
popsanou v ¢l. II. odst. 1 pism. g) této smlouvy do pivodniho stavu na naklady Zadatele.
V pfipadé Ze obec vsouladu sujednanim pfedchazejici véty uvede mistni komunikaci
popsanou v €l. II. odst. 1 pism. e) této smlouvy a silnici ¢. 111/2407 popsanou v ¢l. II. odst. 1
pism. g) této smlouvy do puvodniho stavu, je Zadatel povinen uhradit naklady na takové
uvedeni do plivodniho stavu obcei do 30 dnt od dne, kdy mu obec doloZi jejich vysi.

VII.
Zaruky zadatele k zajisténi jeho zavazku

Zavazky (povinnosti) Zadatele z této smlouvy jsou podle dohody smluvnich stran zajistény
nasledujicimi zptsoby:

1.

smluvni pokuty

Zadatel je povinen uhradit obci niZe uvedené smluvni pokuty:

a) ve vysi 200.000,- K¢ (slovy: Dvéstétisic korun &eskych) za poruseni povinnosti uhradit obci
naklady na uvedeni mistni komunikace popsané v &l. II. odst. 1 pism. €) této smlouvy do
plvodniho stavu ve lhité uvedené v &l. V1. této smlouvy,

b) ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: Padesattisic korun ¢eskych) za porudeni povinnosti odprodat
vybudovanou vefejnou infrastrukturu nebo pozemek obci ve 1hiité uvedené v ¢l. X. pism. d)
této smlouvy.

Ve vSech uvedenych pfipadech bude mit obec pravo na nahradu 3kody, kterd ji vznikne z

poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to vedle smluvni pokuty a v plné

vysi (i v rozsahu pievy$ujicim smluvni pokutu).

Obci miize soucasné vznikat narok na smluvni pokutu podle pism. a) az b) tohoto odstavce,

pokud Zadatel porusi vice povinnosti sou¢asné.

2. penézita jistota (kauce)

Podle dohody smluvnich stran slozil Zadatel pfed uzavienim této smlouvy na Gcet obce &islo
101 54 28 96/0300 vedeny u CSOB a.s., pod VS 532018 &astku ve vysi 250.000,- K¢ (slovy
Dvéstépadesattisic korun ¢eskych) jakozto pen&zitou jistotu (kauci) za to, Ze zaplati smluvni
pokuty podle odst. 1 tohoto ¢lanku a Ze splni i ostatni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
a rovn€z veSkeré povinnosti vzniklé mu nasledkem poruSeni této smlouvy (napf. povinnost
k nahradé 3kody apod.). Pokud Zadatel kdykoliv neuhradi fadné a v&as své pendzité dluhy
vyplyvajici mu z této smlouvy nebo vzniklé v disledku jejiho poruseni, je obec opravnéna
kauci nebo jeji ¢ast pouzit k umofeni takovych dluhii Zadatele. V tomto p¥ipadé je Zadatel
povinen doplnit kauci na vy3i uvedenou v prvni vété tohoto odstavce do 10 dnl ode dne
doruceni vyrozuméni obce, Ze kauci nebo jeji ¢ast pouzila k umoreni dluhi Zadatele. Nebude-li
kauce obci pouzita v souladu s touto smlouvou, vrati ji Zadateli na jim pisemné oznameny uéet
do 90 dnd ode uzavfeni kupni smlouvy podle &l. X. této smlouvy. Uroky z kauce nalezi podle
dohody smluvnich stran obci. Pro pfipad prodleni Zadatele se sloZenim kauce na tdet obce,
jakoZ i pro piipad prodleni Zadatele s doplnénim kauce podle tfeti véty tohoto odstavce
sjedndvaji smluvni strany, ze zadatel je povinen uhradit obci smluvni urok z prodleni ve vysi
0,04 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.



VIIL.
ProhliSeni obce
Obec prohlasuje, e vybudovéni vefejné infrastruktury v rozsahu specifikovaném v ¢l. III. tcto
smlouvy je v souladu s izemné& planovaci dokumentaci obce Velké Prilepy.

IX.
Dalii zavazky Zadatele

1.V pripadg, je-li stavba vefejné infrastruktury dle této smlouvy realizovéna na pozemcich nebo
stavbach jinych vlastnikil, zavazuje se zadatel pro ten el zajistit si souhlas téchto vlastniki a
uzaviit s nimi smlouvu, na jejimz zakladé bude moci byt vefejna infrastruktura na dotcenych
pozemcu:h umisténa a fadne provozovana.

2. Zadatel se zavazuje zajistit, aby parkovaci mista Vybudovana v ramci piistupové komunikace
podle ¢l. III. odst. 7 této smlouvy byla vzdy vefejnd, tj. bezplatng pfistupna kazdému bez
omezeni (§ 19 odst. 1 zadkona o pozemnich komunikacich a § 34 zdkona o obcich). Zadatel se v
této souvislosti zavazuje, 7e pfistupovou komunikaci podle ¢€l. III. odst. 7 této smlouvy
neuzavie nebo neomezi jeji uzivani.

X.
Zavazek Zadatele odprodat obci vefejnou infrastrukturu a pozemky
Zavazek obce k pFevzeti verejné infrastruktury a pozemkii a provozovani verejné
infrastruktury
1. Zadatel se zavazuje odprodat obci:
a) vefejnou infrastrukturu popsanou v ¢l. III. této smlouvy, a to v tomto rozsahu:
- kanaliza¢ni fad splaskové kanalizace popsany v &l. III. odst. 1 této smlouvy,
- kanaliza¢ni fad deitové kanalizace v¢etné reten¢niho objektu popsany v €l. III. odst. 2
této smlouvy,
- vodovodni fad popsany v ¢l. I1I. odst. 3 této smlouvy,
- vefejné osvétleni popsané v ¢l. III. odst. 6 této smlouvy,
pristupovou komunikaci popsanou v ¢l. I1I. odst. 7 této smlouvy,
b) Casti pozemkl p.&. 64/52, p.¢. 60, p.&. 64/1 a p.&. 64/15, na kterych se bude nachazet
pistupova komunikace popsana v ¢l. III. odst. 7 této smlouvy,
¢) ¢asti pozemkd p.&. 64/15 a p.&. 43, na kterych se ma podle pfilohy ¢. 1 a €. 2 této smlouvy
nachazet chodnik, jenZ hodla budovat obec.

2. Obec se zavazuje vefejnou infrastrukturu popsanou pod pism. a) pfedchéazejiciho odstavce a
Casti pozemkid popsané pod pism. b) a c) pfedchazejiciho odstavce od Zadatele odkoupit za
kupni cenu nepiesahujici 500.000 K¢ (slovy: Pétsettisic korun Eeskych)

3. Pro odstranéni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Zze pfedmétem koupé nebudou
kanaliza¢ni piipojky popsané v €&l. III. odst. 1 této smlouvy, ani vodovodni pfipojky popsané
v &l. TIL. odst. 3 této smlouvy, ani plynovod a 15 pfipojek plynovodu popsané v ¢l. I11. odst. 4
této smlouvy, ani rozvod nizkého napé&ti (NN) a 15 domovnich pfipojek popsané v ¢l. III. odst.
5 této smlouvy, ani sd&lovaci vedeni a 15 pfipojek sdélovaciho vedeni popsané v ¢l. III. odst. 8.

4. Pro odstranéni pochybnosti o zplsobu realizace zavazkl smluvnich stran uvedenych
v pfedchazejicich odstavcich tohoto €lanku smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze touto
planovaci smlouvou se sjedndva smlouva o smlouvé budouci kupni tohoto obsahu:

a) Smluvni strany se navzajem zavazuji uzavfit spolu kupni smlouvu, kterou:

- Zadatel odproda obci vefejnou infrastrukturu popsanou v odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku a
&asti pozemki popsané pod pism. b) a c) tohoto &lanku (déle téZ souhrnné jen ,,pFedmét
koupé®), a

- 7adatel poskytne obei zaruku na predmét koupé (tedy vSechny jeho Casti a soucasti)
v trvani 5 let, kterou se zavaze, Zze po celou zaruéni dobu:



% si pfedmé&t koupé zachova vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujednéni, pak
takové vlastnosti, které obec divodné ogekévala s ohledem na povahu pfedmétu
koupé, a

x predmét koup& bude zplsobily k pouZiti pro sjednany U&el, a nebyl-li (tfeba jen v
nékterém ohledu) el sjednan, pak pro el obvykly, a

* predmét koupé bude mit parametry uvedené v této smlouvé a jejich piilohach.

Ohledng prav ze zaruky se smluvni strany dohodly, Ze obci budou naleZet takova prava

ze zaruky, kterd by obci néleZela jakoZto kupujicimu ptedmétu koupé. Za ucelem
splnéni zavazku zuvedené zaruky se 7adatel zavazuje sjednat se zhotoviteli
jednotlivych &sti daru ujednani o zarukach, kdy zaruky poskytnuté t&mito zhotoviteli

yadateli nebudou kratsi, ne? je zaruka ujednana mezi stranami v této smlouve., a

b) Smluvni strany se zavazuji uzaviit kupni smlouvu do 2 mésict ode dne, kdy obci bude
dorudena vyzva Zadatele k uzavieni kupni smlouvy obsahujici text kupni smlouvy (dale téz
jen ,,Vyzva®), jejiZ ptilohou budou tyto dokumenty:

- geometrické zaméfeni, kterym bude zaméfeno umisténi vefejné infrastruktury na
pozemcich,

- geometricky plan vymezujici ¢asti pozemkd uvedenych v odstavci 1 pism. b) a ¢) tohoto
¢lanku,

- kolaudaéni souhlasy viech &asti vefejné infrastruktury vydané pfisluinymi organy vefejné
moci (déle téZ jen ,, Kolaudaéni souhlasy®),

c) Zadatel je povinen dorugit obci Vyzvu do 4 mésicl ode dne vydani posledniho z
Kolaudaénich souhlast s nabytim pravni moci.

d) Pokud zadatel Vyzvu ve lhité uvedené v pfedchozim odstavei obci nepfedlozi, je obec
opravnéna vyzvat Zadatele k uzavieni kupni smlouvy kdykoli do 12 mésicti od vydani
posledniho z kolauda¢nich souhlasd s nabytim pravni moci, kdyz vyzva obce k uzavieni
kupni smlouvy musi obsahovat ndvrh kupni smlouvy s obsahem podle pism. a) tohoto
odstavce.

e) Smluvni strany se zavazuji pro pfipad, Ze obec vyzve 7adatele k uzavieni kupni smlouvy,
uzaviit kupni smlouvu do 2 mésic ode dne dorudeni vyzvy obce Zadateli.

f) Zavazek obce uzaviit kupni smlouvu je podminén tim, Ze:

- stavba vefejné infrastruktury bude provedena zcela v souladu s touto smlouvou, zejmeéna
v souladu s dokumenty uvedenymi v ¢l. V. odst. 1 této smlouvy, a

- predm&t koupé bude prosty vedkerych faktickych a pravnich vad, tzn. zejména nebude
zatizen Zadnymi pravy najmu, zastavnimi pravy, vécnymi bfemeny apod., a

- zadatel nebude v nakladani s pfedmétem koupé& nikterak omezen (zejména v disledku
exekuce vedené na jeho majetek, v disledku zahajeni insolvenéniho fizeni proti nému
apod.), pfi¢emZ splnéni viech vySe uvedenych podminek je Zadatel povinen obci
prokazat, ledaze obec Zadateli sdéli, Ze na prokazani splnéni podminek (nebo nékteré
z nich) netrva.

Obec je poéinaje dnem uzavieni kupni smlouvy povinna zajidtovat ¢innosti a sluzby spojené

s vlastnictvim predmétné vefejné infrastruktury a pozemki (tklid sn€hu, udrzba a opravy

piistupové komunikace, kanalizaéniho fadu splaskové a dest'ové kanalizace apod.).

V ptipadé, Ze Zadatel vefejnou infrastrukturu nebo pozemek obci nepievede kupni smlouvou,

jak je sjednano vyse vtomto ¢ldnku, zajidtuje plnéni povinnosti spojenych s vlastnictvim

predmétné vefejné infrastruktury ¢i pozemku svym jménem, nakladem a na svoji odpovédnost.




XL

Pravo provedeni stavby
Zadatel ma ve vylutném vlastnictvi nemovitosti — pozemky: parc.¢. 64/15 a parc.. 43,
v katastralnim tzemi Velké Pfilepy, zapsanych na LV &.: 49, evidovanych v katastru
nemovitosti Katastralnim ufadem pro Stfedodesky kraj, katastralni pracovisté Praha — zapad.
Obec hodl4 na nemovitostech (pozemcich) uvedenych v €l. XI. odst. 1. této smlouvy realizovat
stavbu: Chodnik v ulici Podmoréniské, Velké Prilepy dle projektové dokumentace vypracované
Ing. Zdeiikem Fiedlerem CKAIT: 0010168 &.zk: 1543 a prilohy &.5 této smlouvy. Umisténi
opérné zdi ve staniCeni 120-305 bude koordinovano v souladu s potfebou umisténi
inzenyrskych siti zadatele pro obytnou z6nu v lokalitd , K Tursku® a je zakresleno v situatnim
planku pfiloha ¢.2.
7Zadatel na své naklady zajisti pred realizaci opérné zdi vysvahovani pozemk parc.¢. 64/15,43,
64/1, tak aby, bylo moZno provést posunuti opérné zdi pii zachovani maximalni vysky opérné
zdi 0,5-1,2m nad chodnikem. Zadatel zarove zajisti na své néklady likvidaci prebytecné
zeminy. Vysvahovani bude provedeno nejpozdéji do 3 mésict od vyzvani Obce.
Zadatel nemovitosti (pozemki) souhlasi za podminek dohodnutych v ¢l. XI této smlouvy, aby
na nemovitostech (pozemcich) uvedenych v ¢l. XL odst. 1 této smlouvy byla provedena v ¢l
XI. odst. 2 uvedena stavba.
Za podminek této smlouvy vznikd Obci opravnéni zfidit stavbu, vstupovat a vjizdét na
predmétnou nemovitost (pozemek) v souvislosti se zfizovanim, provozem, opravami a udrzbou
stavby.

Obec se zavazuje, Ze pii ziizovani, uzivani, opravach a udrzbe predmétné stavby (viz. ¢l.XL
odst. 2 této smlouvy) bude co nejvice 3etfit prava vlastnikti nemovitosti (pozemku) a vstup na
jeho pozemek mu oznami v dostateéném piedstihu. Dale se Obec zavazuje, Ze po skonceni
praci uvede nemovitost (pozemek) do ptivodniho stavu na vlastni néklady. Vznikne-li vlastniku
nemovitosti majetkova ujma zpisobena v disledku s ginnosti uvedenych v €l. XI. odst.3 této
smlouvy, Obec vlastnikiim nemovitosti (pozemku) tuto jmu uhradi.

V piipad®, Ze stavba nebude z jakychkoliv diivodl realizovana, nebo pokud nebude
nemovitost (pozemek) stavbou dot¢ena, nejsou Gigastnici smlouvy vzdjemnymi zavazky dle této
smlouvy vazani.

7adatel dotéené nemovitosti (pozemku) prohladuje, Ze timto vydéava obci souhlas vlastnika
s umisténim a ziizenim stavby, tj téleso chodniku pro p&si (viz. ¢LXL odst. 2. a 3. této
smlouvy) na dotéené nemovitosti (pozemku) za tdelem vydani piisluiného stavebniho
povoleni podle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebniho fadu. Vlastnik
dotéené nemovitosti (pozemku) souhlasi, aby tato smlouva byla podkladem pro spravni
fizeni jako souhlas ucastnika.

Obec se dale zavazuje po ukonéeni stavby provést geometrické zaméfeni a v piipad€ zajmu
ze strany vlastnika nemovitosti bude obnoveno jednani o ptipadném odkupu &asti stavbou
dotéeného pozemku za ceny v Sase a misté obvyklé.

XII.
Piilohy smlouvy

7adatel k této smlouvé v souladu s Piilohou &. 13 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb. piiklada:

pfilohu &. 1 — snimek katastralni mapy s vyznatenim pozemkd, kterych se planovaci smlouva
tyka,

piilohu €. 2 — situagni planek s vyznacenim siti stavajici dopravni a technické infrastruktury a
navrhovanych zmén stavajici vefejné infrastruktury a navrhované nové vefejné infrastruktury,
pfilohu ¢&. 3 — doklady o pravech k stavajici vefejné infrastruktufe,

piilohu &. 4 — doklady o prédvech Zadatele k pozemktm, na kterych se navrhuje nova vefejna
infrastruktura.

pfiloha &. 5 — projektova dokumentace ,,Chodnik v ulici Podmoraiiska*
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XIII.

Zavéreéna ustanoveni
Smluvni strany sjedndvaji, Ze obec ani Zadatel nejsou opravnéni postoupit tuto smlouvu ani jeji
&ast ve smyslu ustanoveni § 1895 a nésl. ob&anského zékoniku tieti osobé.
Smluvni strany si jsou védomy toho, Ze uzavieni této smlouvy podléha podle platnych pravnich
predpist souhlasu organt obce (kter¢ rozhoduji zptisobem stanovenym zakonem a rozhodujici
je vysledek hlasovani ¢lend organt). Obec bude v daldim jednani o uzavfeni této smlouvy
pokratovat pouze tehdy, bude-li dohodnuto, Ze pokud obec ukonéi v kterékoliv fzi jednani o
uzavieni této smlouvy, nelze pouzit ustanoveni § 1729 ob&anského zakoniku. Obec navrhuje,
aby mezi Ggastniky bylo uvedené ujednani smluveno s tim, Ze akceptaci je moZné provést tak,
se 7adatel bude v jednani o uzavieni této smlouvy dale pokraCovat.
Ukaze-li se nekteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady
na ostatni ustanoveni smlouvy obdobn podle § 576 obéanského zakoniku.
Vyluguje se moZnost aplikace ustanoveni § 1740 odst. 3 véta prvni ob&anského zakoniku — tedy
pii predloZeni navrhu této smlouvy nebo navrhu jakéhokoliv dodatku k této smlouvé se
vylu¢uje moznost piijeti nabidky s dodatkem nebo odchylkou.
Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy i jina vedlejsi ujednani vyzaduji pisemnou formu.
Smluvni strany se zavazuji, Ze pisemné ozndmi a prokazateln& doru¢i druhé smluvni strane
skutegnosti majici vliv na kterékoliv &asti této smlouvy, a to ihned, nejpozdéji do patnacti (15)
dni po vzniku zmény rozhodné pro platnost smlouvy. Zména bude fedena dodatkem k této
smlouvé.
V piipadé, Zze nékteré ustanoveni teto smlouvy je nebo se stane neudinné, zistavaji ostatni
ustanoveni této smlouvy u¢inna. Strany se zavazuji nahradit neu¢inné ustanoveni této smlouvy
ustanovenim jinym, u€innym, které svym obsahem a smyslem odpovida nejlépe obsahu a
smyslu ustanoveni pivodniho neplatného, resp. neu¢inného.
Smluvni strany se dohodly na zptsobu dorucovéni pisemnosti tak, ze doporugena zésilka je
podéna k postovni piepravé na adresu smluvnich stran uvedenych v zahlavi této smlouvy. V
piipadé, Ze se nékterou ze smluvnich stran odesland pisemnost vrati jako nedorudend, povazuje
se za dorutenou dnem nésledujicim po dni otisku razitka na zasilce, kdy byla postou odesilateli
vracena.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pfiemz kazd4 ze smluvnich stran obdrzi po
jednom.
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz
proto pfipojuji své podpisy.

Velké Piilepy dne 18.6.2018

APS

Obec Yelké Prilep
Véra Cermakova, s

OC Prilepy s.r.0.
Pavel Vakes, prokurista




DOLO ZKA
podle § 41 zikona ¢. 128/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii

Obec Velké piilepy ve smyslu ustanoveni § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni, potvrzuje, Ze u
pravnich jednani obsazenych v této smlouvé byly ze strany obce Velké prilepy splnény vedkeré zakonem o obcich v
platném znéni ¢i jinymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy stanovené podminky ve formé predchoziho zvefejnéni,
schvaleni ¢i odsouhlaseni prislusnymi organy obce, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho jednani.

Uzavteni této smlouvy schvililo zastupitelstvo obce svym usnesenim ¢. 51/2018 na jednani zastupitelstva obce

konaném dne 28.5.2018. A /

Obec Velké Prilepy
Véra Cermakova, starostka




Priloha &. 3

Ministerstvo obrany
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

Odbor spravy nemovitého majetku

Oddéleni iizemni spravy nemovitého majetku Praha
Hradehni 772/12, P. 0. BOX 45, Praha 1 PSC 110 05;1¢0: 60 162 694: IDS h jvaavk

Cj. MO 61391/2017-6440 Praha 27 btezna 2017
Sp. zn. SpMO 456  /12016-6440

A.S8.S. A architekti s.r.0.
Ing. Radek Loukota

Perlova 7
301 14 Plzen

1C0O: 49 197 606
DS: 3mzzkn;

Souhlas viastnika pozemki

N

Na zakladé Vasi zadosti ze dne 6.1.2017 o vydani spuhlasu vlastnika pozemki pro spolecnost
OC Prilepy s.r.o., Ceska republika  Ministerstvo obrany, jejimz jménem jedna Ing Ales
Kudrli¢ka, zastupce feditele odhoru spravy nemovitého majetku — vedouci oddéleni Gzemni
spravy nemovitého majetku Praha odboru spravy nemovitého majetku Agentury hospodaien
s nemovitym majetkem, na zakladé Povéreni ministra obrany Cj.1462/2016-7542KM ze dne
29.zafi 2016. ve smyslu ustanoveni § 7. odst. 2 zak. ¢ 21972000 Sb.. o majetku Ceské
republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich. ve znéni poedéjsich predpist, jako viastnik
pozemku st.721 & p.¢.64/4 v k.0 Velké Prilepy. zapsané na LV 323. vydavad

souhlas

s realizaci stavby v rédmci akce "Technicks s dopravni infrastruktura pro obvtny soubo
Velké Pfilepy" k. jak je uvedeno v predlozené pruvodni zpravé ¢. zakazky 16-11 2 122016
za nasledujicich podminek

¢ pfed zahajenim stavebnich praci uzavie investor s CR-M(O) naiemni smilouvu na dobu
trvani akce pro zabory stavenistém 7

¢ pii realizaci stavby bude stavebnik minimalizoval zabor pozemku a po ukonceni
stavebnich praci pozemek uvede do puvodniho stavu

¢ po dokoncen: stavby investor zajisti na své naklady v yhotoveni geometrickeho planu
ha zamefeni umisténi kabelu a znaleckého posudku pro ucely zfizeni vécnéhe bremenc
- sluzebnosti inzenyrské sité




e investor ve smluvné stanoveném terminu po kolaudaci stavby zadle na vyse uvedenou
adresu geometricky plan a znalecky posudek ve stanoveném poctu vytiska a nasledné
na své naklady zajisti provedeni vkladu prava sluzebnosti na mistmé¢ prislusnem

katastralnim 0Ofadu

Navrh smlouvy o smlouvé budouci na zfizeni vécného bfemene pHpravime a zasleme
v nejblizdim moznem terminu.

Platnost tohoto souhlasu je 2 roky a nabyva aéinnosti dnem vydani. Pokud v této lhité nebude
stavba zapo&ata, musi investor pozadat o prodlouzeni platnosti.

Tento souhlas nenahrazuje zavazné stanovisko Ministerstva obrany CR dle § 175 odst
2.¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, kier¢ vyddva Ministerstvo obrany CR
Sekce ckonomicka a majetkova, Odbor ochrany dzemnich zajmi a fizeni programu nemovite
infrastruktury Praha, Tvchonova 1. 160 01 Praha 6. ICO: 60162694, IDS: hjyaavk.

Kontaktni osoba: Ing. Pavel Vanac. tel.: 973 206 273

Ing Ales Kudrhicka
zastupee feditele odboru - vedouci oddélen
N

podepsano clektronicky




Ovérovaci dolozka konverze na zddost do dokumentu v listinné podobé

Ovétuji pod pofadovym cislem 96218506-6747-170427122438, ze tento dokument v listinné podobé. ktery
vznikl pfevedenim z dokumentu obsazeného v datové zprave. skladajicibo se z 2 listh, se shoduje s obsahem
dokumentu. jehoZ pfevedenim vzniki.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost Gdaji obsazenych v dokumentu a
Jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupujici dokument obsazeny v datové zpravé byl podepsan zaruéenym elektronickym podpisem zaloZzenym
na kvalifikovaném certifikitu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikaénich sluzeb a platnost
zarucencho elektronického podpisu byla ovéfena dne 27.04.2017 v 12:24:46. ZaruCeny ¢lektronicky podpis byl
shledan platnym ve smysiu ovéfeni integrity dokumentu, tzn. dokument nebyl zménén. a ovéfeni platnosti
kvalifikovaného certifikdtu bylo provedeno vi&i poslednimu zvefejnénému scznamu  zneplatnénych
kvalifikovanych certifikatd vydanému k datu 22.02.2016 14:50:06. Udaje o zaruceném elektronickém podpisu:
Cislo kvalifikovan¢ho certifikitu 13 C7 95 64, kvalifikovany certifikit byl vydan akreditovanym
poskytovatelem certifikacnich sluzeb ACAelD2.1 - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovany systémovy
certifikat vydavajici CA), eldentity a.s. pro podepisujici osobu (ozna¢ujici osobu) Ing. Ale§ Kudrli¢ka,
zastupce Feditele odboru-vedouci oddéleni (2353786), 6440, MINISTERSTVO OBRANY. Licktronicky
podpis byl oznaten platnym Casovym razitkem. zaloZenym na kvalifikovaném certifikatu vydaném
akreditovanym poskytovatelem certifikacnich sluzeb. Platnost ¢asového razitka byla ovéfena dne 27.04.2017 v
12:24:46. Udajec o ¢asovém razitku: datum a ¢as 27.03.2017 17:07:02, ¢islo kvalifikovaného ¢asového razitka
55 8F FB 4C. kvalifikovan¢ ¢asové razitko bylo vydano akreditovanym poskytovatelem certifikaénich sluzeb
ACAelID2 - Qualified Root Certificate (kvalifikovany systémovy certifikit kofenové CA), eldentity a.s..

Vystavil: Statutarni mésto Plzen
Pracovisté: Statutarni mésto Plzen
V Plzni dne 27.04.2017

N
Jmeéno, pFijmeni a podpis vsoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Machovska / 4
(AL dt g7 fe g
Otisk uFedniho razitka: skt Tes, 5 B :
: s
LEBE
96218506-6747-170427122438
Pozndmhka: o R - o R

Vi dobé od uvefejnéni secnamu cneplamnénych kvalifikovanych cerdifikdn, vaci hterému byla ovéfavdna platnost kvalifikovaného
certifikdtu 13 C7 95 64, do provedeni autorizované konverze dokumenyi mohio dojir k zneplatnéni kvalifikovansho certifikdri.
Kontrolu této ovéfovaci dololky e provest v cenirdini evidenci avéfavacich dolafek pristupné prisabem umo¥niujicim ddlkovy
pFistup na adrese htps:/Awww.czechpoini.c/overovacidolozky.
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Ing. Radek Loukota

A S .S A architektisr.o
Perlova 7

301 14 PLZEN

VAS DOFIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
Brozek/311 114 384 Kladno / 13. 01. 2017

Velké Prilepy — technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velké Prilepy
p.£.64/52 a daisi v k.U. Velké prilepy, okres Praha — zapad - stanovisko k navrhu PD pro DUR -

kabelové vedeni NN

K Vagemu poZadavku o stanovisko k piediozené PD pro DUR na akci Technicka a dopravni infrastruktura
pro obytny soubor Velké Pfilepy p.¢.64/52 a dalsi Vam sdélujeme nasledujici.

Pozadovany odbér elektfiny bude mozno zajistit vystavbou novéhg kabelového vedeni 0.4kV. Kabelové
vedeni 0,4kV, bude vyvedeno z rozvad&&l NN ze stavajicich trafostanic PZ_5392 a PZ_4969. Pfipojeni
novych odbérnych mist bude feseno pres kabelové skfiné $S100, SS200. ve vhodnych mistech pres
kabelove skfiné SR.

Kabelové rozvody musi byt navrhovany v souladu s normou — Prostorava uspofadani siti technického
vybaveni CSN 736005 a CSN 33 2000-5-52, fj. v chodniku ¢i zeleném pasu v prostoru nejblize pfilehlém
k zastavbé ve vzdalenosti 0,6m. K tomu je nutné pfihlédnout pfi projektovani budoucich komunikaci ve
Vasi lokalité. Soucasti PD budou i pficné fezy komunikaci, aby bylo zfejmé dodrzeni odstupovych

Souhlasime s trasou kabelového vedeni NN 0,4kV a umisténim kabelovych skfini dle prediozeného
navrhu projektové dokumentace pro DUR.

Upozorfiujeme na skutecnost, ze v asti zajmového uzemi se nachazi kabelové vedeni 22kV, které

je v kolizi s planovanou vystavbou obytného souboru. Kabelové vedeni 22kV pozadujeme prelozit,
o prelozku zafizeni 22kV poZada investor vystavby Obytného souboru.

K pfipadnym prelozkam rozvodného zafizeni uvadime, Ze ze znéni § 47 zakona 458/2000Sb. vyplyva, ze
prelozkou zafizeni distribuéni soustavy se rozumi dilél zména trasy vedeni nebo pfemisténi nékterych
prvk( tohoto zafizeni Prelozku zajistuje jeho viastnik tj. CEZ Distribuce, a s. na naklady tcho kdo potfebu

prelozky vyvolal. Vlastnictvi se po pfelozeni neméni

Investorem vystavby nového rozvodného zafizeni pro distribuci el. energie bude CEZ Distribuce a.s
Zadatelé o pfipojeni novych odbérnych mist se budou podilet na opravnénych nakladech dodavatele
spojenych s piipojenim a zajisténim pfikonu v souladu s vyhlaskou ¢.16/2016 Sb. Energetického
regulaéniho Gfadu, ktera stanovi podminky pfipojeni a dodavky el energii.

CEZ Distribuce, a. s. Dé&cin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Zakaznicka linka: 840 840 840, Linka pro
hlaseni poruch: 840 850 860. e-mail: info@cezdistribuce cz , www.cezdistribuce cz | IC. 24729035, DIC:
CZ24729035 | zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem oddil B,
viozka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | -
sasilaci adresa: CEZ Distribuce, a s, Plzed, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00




Strana 2 (celkem 2)

Mérny podil Zadatele o pfipojeni na nakladech spojenych s pfipojenim a zaji§ténim pozadovaného pfikonu
v distribu€ni soustavé NN &ini pfi tfifazovem pripojeni 500,-K¢ a pfi jednofazovém pfipojeni 200 -K¢é, za
kazdou ampéru hodnoty hlavniho jisti¢e pfed elektromérem.

Podrobneé technicke a financni podminky pfipojeni budou stanoveny po vydani uzemniho rozhodnuti na
vystavbu nového komplexu, po pfedloZeni geodetického planu rozdéleni pozemku a Zadosti o pfipojeni
novych odbérnych mist. Na zakladé upfesnéni pozadavku na rezervovany pfikon bude navrzeno i
odpovidajici technické feSeni zplsobu zajisténi pozadovaného pfikonu. Bude vydan souhlas se zfizenim
odbéru el. energie pro jednotliva odbé&rna mista a bude pfipraven navrh smlouvy o uzavieni budouci
smlouvy na provedeni Gprav rozvodného zafizeni. Na zakladé této smlouvy CEZ Distribuce a.s. zpracuje

projektovou dokumentaci na nové rozvodné zafizeni.

Platnost tohoto vyjadfeni je jeden rok

S pozdravem 2
,/ ,./,5§,//
CEZ Distribuce, a. s. vy
Ing Jaroslav Krafek (S %4
s :

Vedouci oddéleni Rozvoj - region

Textem tohoto dopisu podepisujici neslibuje uzavfit ani neuzavira za 2adnou spolecnost Skupiny CEZ
jakoukoliv smiouvu. KaZda smlouva, pokud bude uzaviena, musi mit vyhradné pisemnou formu.
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Vyjadreni zastupce spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Souhlasim s projektovou dokumentaci na akci® Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velke
Pfilepy" pro uzemni fizeni , zaslanou dne 25.11.2016.

V misté vjezdu poZaduiji vedeni SEK zaloZit do délenych chrani¢ek s pfesahem vjezdu 0,5m na kaZdou stranu.

Doporuéujeme do vjezdu zaloZit zaloZni plastovou vrapcvanou chraniéku 110mm, pro pfipad poruchy kabelu,
aby nemusel byt kopan vybudovany vjezd,

Pfi zvy$ené manipulaci s optickymi kabely, muZe byt spolecnosti CETIN, a.s. vyZzadovano kontrolni méfeni
optickych kabelu ( kontakt: Petr Smolik — 602 168 222, Daniel Sedlak — 602 362 531).

Pfipadné méfeni provede spolecnost CETIN, as., na zakladé objednavky investora a na jeho naklady.

Ohledné pfekladky SEK upozorhuji,ze stavebnik je povinen uzaviit s nasi spolecnosti smlouvu o
realizaci prekladky.nejpozdéji pfed vydanim stavebniho povoleni. Kontaktni osobou pro projednani
prekladky SEK je pro vas p. Buchta, tel:238465064, mail: lukas.buchta@cetin.cz.

Dle zakona 183/2006sb. §153 pozaduiji pfed zahajenim vykopovych praci provest vyty¢eni SEK. Vytyceni SEK
objednejte na nize uvedeném kontaktu

Pozaduji dodrZeni platnych ncrem(zejmena CSN736005) a podminek uvedenych ve vyjadfeni o existenci
elektronickych komunikaci ¢.j. 764182/16.

Zahajeni praci oznamte na niZe uvedeny mail

Jakub Vojta

» Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s

specialista pro ochranu sité

Olsanska 6/2681

130 00 Praha 3

m ‘4?0 606?5?1 ?4 Tk ormurukadnl "“"m-

i Clitan : 258 1%
lakub voita@cetin.cz 1300 pieha 3

Bl

ICO: 04084063, DIC: CZ04084063

Bankovni spojeni: PPF banka, Evropska 2690/17, Praha 6, ¢. 1 2019160003/6000

Geska telekomunikaéni infrastruktura a. s. se sidlem Ol$anska 2681/6, Praha 3, PSC 13000,
reg. u Méstského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www . cetin.cz
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Cislo smiouvy: 2017/406/00066001/KL/CAJ/BS

Smlouva o smlouvé budouci o zFizeni sluZebnosti inZenyrské sité

Nize psaného dne. mésice a roku uzaviraji a podpisem jiz uzaviely podle § 509 a § 1267 a
nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v kontextu s § 25 odst. 6 pism. d) a § 36 odst.
3 zakona ¢. 1371997 Sh.. o pozemnich komunikacich. ve znéni pozd¢jsich predpisu. k
provedeni ustanoveni § 25 odst. 4 zakona ¢. 4582000 Sh., o podminkich podnikani a ©
vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméneé nekterych zakonu (dale jen
.energeticky zakon™)

StredoCesky kraj

[C 70891095, D!é‘ CZ70891095

s sidlem v Praze 5 — Smichové, Zborovska 11. PSC 150 21

zastoupeny Krajskou spravou a udrZbou silnic Stfedoceského kraje,

pFispévkova organizace

1C 00066001, DIC CZ00066001

se sidlem v Praze 5 Smichové, Zborovska 11, PSC 150 21

sastoupena Be. Zdenkem Dvofakem. feditelem Krajske spravy a udrzby silnic Stiedoceskeho
kraje. piispevkové organizace, zastoupencho na zakladé plnc moct ze dne [4.2016
Karlem Motalem. vedoucim TSU oblast Kladno, opravnénym k vykonu prav a povinnost
Stiedoc¢eskeho kraje podle zakona ¢ 13/1997 Sh., o pozemnich komumikacich e /nen
pozdéjsich predpisu

(dale jen budouci povinny) 8

OC Prilepy s.r.o.

1C: 29159075

se sidlem Marianské Lazne — USovice, Tepelska 867 3a. PSC 353 01

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném u Krajskeho soudu v Plzni. oddil Coviozka 27699
zastoupena panem Petrem Filipcikem - jednatelem

(dale jen budouci opravnény)

Lo
smlouvu o budouci smlouvé o zFizeni sluZebnosti inZenyrské sité

Kk pozemni komunikact a podminkam stavby a provozu

.+ Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velke Prilepy™

i
1.1 Budouci povinny je vyvluénym viastnikem pozemku p.¢. 353 v k.o, Velke Prilepy. silmce
¢. 1112407, zapsaného v Katastru nemovitosti vedeném Katastralnim ufadem pro Stiedocesky
kraj. Katastralni pracovisté Praha-zdpad, pro k.u. Velke Prilepy na histu viastnickem ¢ 1528 4
to na zakladé rozhodnuti \hnisters‘tw dopravy a spojii Ceské republiky ¢j. 3796/01'1 KN z¢
dne 10.9.2001 podie ust. § 1 zakona & 157/2000 Sb. Spraveem této nemovitost je Krajska
sprava a udrZba silnic Stiedoceského kmje prispdvkova organizace (dale jen KSUS).




[.2 Budouci opravnény je budoucim provozovatelem  stavby ~Technickd a dopravni
infrastruktura pro obytny soubor Velké Ptilepy* (ddle jen zafizeni), kdy zafizeni bude
umisténo na vyse uvedené nemovitost ve vlastnictvi budouciho povinného.

1.

2.1 Dle dohody ucastniku vznika na zakladé této smlouvy za dale stanovenych podminek:

4} budoucimu opravnénému pravo:

" M uzavieni smlouvy o ziizeni sluzebnost mnZenyrské sité k budoucimu povinnému
pozemku uvedeném v ¢l I shora podle § 1267 a nasl. obcanského zikoniku. niz budou
zahrnuty podminky v této smlouve dohodnuté. a to ve prospech budouciho opravnencho.

- eidil. provozovat g likvidovat  zafizeni rozsahu  vyplyvajicim prislusného
pravomoencho rozhodnuti prislusného stavebniho Ufadu o povoleni stavby zatizeni nebo
Jeho hikvidacr,

© Vstupovat na budouci povinny pozemek na nezbytné nutnou dobuy 7a ucelem zajisten
vystavby. oprav. udrzby, rekonstrukee a likvidace zafizeni,

= umistit po provedené oprave silnice zpét do silni¢niho pozemku (budouciho povinneho
pozemku) nebo ohjektu SVoje zafizeni na sveé naklady, vyjma nakladi, které Je povinen
hradit budouci povinny dle § 36 odst. 7. zakona €. 13/1997 Sb., 0 pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdejSich predpisu.

h) budoucimu Opravnénému povinnost:

< nest veskeré naklady spojené se #fizenim. provozem. udrzbou a likvidaci zafizeni.

- Vykonavat tuto sluzebnost za maximalniho Setieni povinn¢ho pozemku. piicemz musi
piedevsim dbir toho. aby pii vykony prava sluZebnosti byly pouzity vsechny techniky o
pomoene prostredky. které co mozna nejmené omeztcinnost budouciho povinneho na
povinném pozemku. '

POVINNOst v pripadé¢ zpusobeni skody na budoucim povinném pozemku uvedeném v ¢f |
teto smlouvy tuto v celém rozsahy a bezodkladne uhradir.

<) budoucimu povinnémy pravo;
na besplatne zakresleni. vWivCeni a ulozeni zafizeni budouciho opravnencho, 4 to
neypozde) do 10 dny po doruceni zadost,

vV pfipadé¢  planovane Opravy <1 rekonstrukee dotcené silnice (budouciho  povinneho
posemku) na uapravu nebo prelozent zatizeni na naklady budouciho opravnéného
Vterminu, kterv obe strany dohodnou, krome nakladu. které je povinen hradit budougi
povinny dle § 36 odst. 7 zakona ¢ 13/1997 Sb.. o pozemnich komunikacich. ve snen;
pozdejsich piedprsu,

nd uzavieni smlouvy o ziizen; prava sluZebnosti inZenyrske sité podle s 1267 obcanskeho
zakoniku v rozsahu podminek dohodnutych touto smlouvou.

na uvedent budouciho povinného pozemku do stavu dle vzorovych listy budoucim
opravnénym na jeho naklady. Uvedenim do stavy dle vzorovveh listi se pro ucely et
smlouvy rozumi obnoveni konstrukce vozovek. jejich vrstev g Krytove wrstvy e
vyjadfeni  spravee nemovitosti zn. 3717T/KSUS/KLT/CAJ ze dne 31.1.2017 4
954 1T/KSUS/KLT/CAJ ze dne 28.2 2017,

N4 zpfistupneéni dokumentace zafizeni v ujednaném rozsahu. a neni-li ujednan, v rozsahy
autnem k ochrané jeho opravneénych zaymu.

2.2 Zaruka na obnoveni Konstrukee vozovky a na apravu silni¢niho prikopu 4 silnicniho

pomoencho pozemku je stanovena na 60 mésicu od sepsani predavaciho protokoly me,

budoucim povinnym a budoucim  opray nénym. Stavebni price budou provadény  dle¢
pravomocneho rozhodnuti silni¢niho spravniho Gfadu o zv1astnim uZivani stlnice.




' .

IL
3.1 Smiluvni strany se dohodly, 7e za omezeni vykonu vlastmckého prava k predmétnc
nemovitosti poskytne budouci oprévnény budoucimu povinnému jednorazovou uhradu
stanovenou Cenikem Stredoceského kraje k uhradé najemneho. nihrady za zfizen veencho
biemene a za omezené uzivani silnic 11, a 1. thid ve Stfedoceském kraji. s uéinnosti od
1.6.2015 dle nasledujiciho vypoctu:

Vypocet:
stvk se silni¢nim pozemkem /sl m.. sazba K&m.j.  vyméra  celkem Ko
homogenizace (vod. kan.spl..dest’) 111/2407 piipad 500.- ! 500.- K¢
podélné ulozeni do zeleneho pasu
- STL plynovod [11/2407  bm 400.- 100 40 000.- Ko
- kab. vedeni NN 112407 bm 400.- 207 82 800,- K¢
- prelozka sdél. vedeni 1[1/2407  bm 400,- 110 44 000,- K¢
Celkem k uhradé 167 300,- K¢

32 Castku 167 300.- K&, ke které bude pfipoctena platna sazba DPH pro piislusny rok. v
kteréem bude provedena fakturace, uhradi budouct opravnény pied zahajenim stavebnich prac
na cakladé vyhotovené zalohove faktury KSUS (o vystaven faktury nutno zazadat) nu
bankovni aéet budouciho povinného se splatnosti negpozdén do 30 dnu ode dne jejtho
doruceni budoucimu opravnénému.

3.3 Zaloha bude vypofadana danovym dokladem po skon¢eni stavby podle skutecncho
rozsahu a zpusobu provedeni zasahu do pozemku p.C. 353 v k.0, Velke Prilepy pred podanim
navrhu na vklad do katastru nemovitosti. K vyporadani zalohy je budouc opravneny povinen
piedlozit geometricky plan pro vymezeni rozsahu véencho biemene k ¢asti pozemku.

V.

4.1 Smiuvni strany se dohodly:

4) kterykoliv 2 ucastniku muze od této smlouvy odstoupit v pripade. 7¢

- predmétnou stavbou nedojde k dotCeni nemovitost sjednanim sluzebnostt inzenyrske site
dle teto smlouvy,
nedojde k vydani pravomoceného rozhodnuti o povoleni stavby a stavba nebuuc
realizovana, pripadné nebude vydano rozhodnuti o zviastnim uziv ani siinice.
dusiedkem odstoupeni od této smlouvy je neuzavien smlouvy o ziizent sluzebnost
mzenvrske sité ucastniky ve Thuté dale uvedene,

b) budouci povinny je opravnén odstoupit od teto smiouvy piipadé. z¢.
budouci opravnény ve stanoveném terminu neuhradi castku uy edenou v ¢ 1L,
budouci opravnény nesplni podminky stanovene piislusném  vyjadiem  budouciin
povinného a rozhodnuti o zvlastnim uzivani silnice

4.2 V pripadé. ze z duvodu uvedeného v odst. 4.1 pism. a) teto smiouvy nebude budoucim
opravnénym stavba realizovana a nedojde k dotCeni ve smiouve uvedenveh nemovitost
sjednanim sluZzebnosti inzenyrské sité, je budouci povinny povinen vratit budoucimu
opravnénému vyplacenou jednorazovou thradu za zFizeni sluzebnosti inzenvrske sité, a to
v terminu do 60 dnt ode dne doruceni pisemného vzndmeni budouciho opravinencho
odstoupeni od smlouvy. Budouci povinny je vsak opravnén si 7 jednorizove uhrad:
budouciho opravnéného ponechat Castku  odpovidajici prokazatelné vynalozenyi
nakladim. kter¢ mu v souvislostt se zfizenim sluZzebnosti mzenyrske sité pied
odstoupenim od teto smlouvy vznikly.

4.3 Utinky odstoupeni nastanou dnem doruceni jeho pisemneho vyhotoveni druhe smiuvn
strané.




V.
5. Smluvni strany se dohodly. Ze smlouvu o ziizen sluzebnosti inzenyrské site k nemovitosti
uvedene v ¢l. I, této smlouvy uzavioy nejpozdéji do 1 roku od sepsani predavaciho protokolu
mezi budoucim povinnym a budoucim opravnénym. Podklady pro navrh smlouvy o zfizeni
sluzebnosti inzenyrské site pfedlozi budoucimu povinnémy budouci opravnény a na sve
naklady zajisti vklad prava  odpovidajicimu sluzebnosti inZenyrské sité do katastru
nemovitosti.

VI
6. Budouci povinny touto smlouvou prohladuje, 7e vydava budoucimu opravnenemuy
Ssouhlas
S umistenim a provozem zafizeni za ucelem vvdani prislusného rozhodnuti o umisténi 4
povoleni stavby. K tomuto acelu budouci povinny  zmochuje budouciho opravnéného
predlozit smiouvu jako vvjadieni ucastnika ve spravnim fizeni o povolen; stavby.

VIL
Smiuvni stany jsou smlouvoy vazany po dobu, ney katastralni ufad rozhodne o povoleni
vkladu prava odpovidajiciho sluzebnosti inzenyrské site¢ do katastru nemovitosti.

VIIL
. Vopripade, Ze pii realizaci stavebniho dila doslo vlivem technickych podminck ke Zmeéng,
Ktera ma za nasledek zmény v umisténi nebo ve zpusobu ulozeni zafizeni a tim | zmeénu
VYpocClu jednorazoyé uhrady, je budouci opravnény povinen predlozit budoucimu povinnému
Kk odsouhlaseni navrh dopinku k této smilouve. ve kterém budou uy edeny tvto nove
skutecnosti. N

IX.
Y1 Budouci Opravneny neni opravnén postoupit prava a Zavazky z této smlouvy bey
predchoziho souhlasu budouciho povinneho.
Y.2 Smluvni strany prohlasuji. 2e je nim obsah smlouvy znam a 7e tao byla uzaviena na
saklade jejich svobodné vile, cos POTVTZWji svymi podpisy
Y3 Dodrzeni zavazku 7 této smlouvy je soudne \ ymahatelne,
Y4 Smlouva je vvhotoveng pell stejnopisech s platnosti onginglu. t stenopisy smlouvy
obdrzi budouci povinny a dva stejnopisy smiouy v budouci opravnény,

Smlouva byla schvalena usnesenim Rady Stredoceského kraje €. 026-12/2017/RK z¢ dne
30.3.2017.

V Praze dne V' Marianskych Laznich — Uson teich dne (13,05 2017
Budouer povinny: Budouct opravnény:
~
Karel Motal Petr Filipcik
na zakladé plné moc za: Jednatel

Be. Zdenek Dvoiak
reditel
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Priloha &.

SMLOUVA O ZAJISTENi PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCicH

Cislo smiouvy:4000207563/8800086251

GiI. 1.
Smluvni strany

GasNet, s.r.o.

Sidlo® Klidska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znatka C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka Ceskoslovenska obchodni banka, as.  Cislo 0&tu 17663193/0300
ICO 27295567 DIC: CZ27295567
zastoupen na zakladé plné moci spoleénosti

GridServices, s.r.0.

Sidlo' Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisové znatka C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena' Vladislavem Smejkalem, technikem pripojovani a rozvoje PZ

Martinou Cernou, technikem pripojovani a rozvoje PZ

Banka Ceskoslovenska obchodni banka. a s Cislo Gétu 17837923/0300
ICO. 27935311 DIC: CZ27935311
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen , viastnik PZ")

o

2

OC Prilepy s.r.o. i
Sidio - Tepelska 867/3a, 353 01 Marianske Lazné-Usovice

Spisova znatka - C 27699 vedena u Krajského soudu v Plzni

Zastoupena Petrem Filip&ikem jednatelem

Banka. Raiffeisenbank im Stifland eG  Cislo utty 3906940/80 73

ICO 29159075 DIC CZ29159075

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynarenského zafizeni (dale jen stavebnik")

[p%)

cl. 1.
Pfedmét smiouvy

Pfedmeétem této smiouvy Je uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynarenského zafizeni (dale jen .PZ") &i jeho &asti - STL plynovod PE 63 ID 269174
(dale jen .pfelozka PZ') v obci Velke Prilepy, k.G. Velké Pfilepy, ul U Rybnicky na
parc.C 64/15 43 a 353. které je v majetku viastnika PZ dale podminky |eji realizace &
nabyti vlastnictvi ke zrusené éasti plynarenskeho zafizeni stavebnikem Potfeba prelozky
PZ je vyvolana realizaci stavby Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor
Velke Prilepy, jeiimz investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ véetné pfedpokladanych nakiadu je specifikovan ve stanovisk.
viastnika PZ ze dne 27 02 2017 ¢.- 5001464450

Jeji technicke feSeni muze byt upfesfovano v prubéhu pfipravy stavby v jednotlivyct
stupnich projektove dokumentace (dale take jako jen .PD"). Tyto zmény mohou mit viiv
na vysi pfedpokladanych nakiadu na provedeni prelozky PZ.

Smiuvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 4568/2000 Sb., energeticky
zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen .energeticky zakon"), ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenin




pfelozky PZ v rozsahu sjednaném v této smiouvé a které budou vyplyvat z projektove
dokumentace (.PD").

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah Spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za ucelem zajistén
jejiho fadného budouciho provozu, zej/ména z hlediska bezpeénosti, spolehlivosti
a hospodarnosti

¢l lll.
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle &lanku II. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu
r.2018  ato véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni pfelozky
Termin je koneény, jeho zménu je mozné provést pouze vzajemnou dohodou smiuvnich
stran, ktera bude oznacena jako ¢iselny Dodatek ke smiouveé a bude jeji soucasti

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran
A. Stavebnik

1T U autorizovaného projektanta necha na sve naklady zpracovat projektovou
dokumentaci, ktera bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby
dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen .stavebni
zakon”) vedeného pfisluénym stavebnim ufadem, jehoz vysledkem bude vystaven!
pfisludného dokladu dle stavebniho zakona opravRujiciho k realizaci prelozky PZ
a predlozi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek viastnika PZ do PD Pouze takova
PD je zpusobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim uradem

3 Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PX pouze zhotoviteli, ktery je pro &innos:,
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, godrzi podminky
teto smiouvy a stavbu pielozky PZ zrealizuje dle schvalené PD

4 Zavazuje se, ze zhotovitele pfelozky PZ prokazateiné seznami s PD schvalenou

viastnikem PZ a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ

v teto smiouveé

Zavaze zhotovitele pfelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnu pred zahajenim stavby prelozky

PZ nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ

na adrese

hitps //www gasnet.cz/cs/evis/prihlasenifindex! 2z duvodu ustanaoven! zameéstnance

viastnika PZ, ktery bude provadét Kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky

PZ  aby nejpozdé)i pét pracovnich dnu pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajen

predepsanych zkousek v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD

6 Prirealizaci pfelozky je povinen dodrset podminky uvedené ve stanovisku viastnika PZ
kx PD prelozky PZ Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smiouvou. ledaze
podminky budou vychazet ze zmén pravnich predpis( technickych norem technickyct
pravidel nebo rozhodnuti pfislusného organu

7. Je povinen provadét viechny éinnosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s adbornou
peci

8 Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesene pfi kontrolni

Cinnosti, ktere nebudou v rozporu s touto smiouvou, a rovnés dal$i podminky, které

v terminu realizace pfelozky vyplynou ze zmén pravnich pfedpisu, technickych norem

technickych pravidel nebo rozhodnuti pfisiuéného organu Tyto daisi podminky mus;

viasinik PZ zapsat do stavebniho deniku prelozky PZ.

Zavazue se uhradit nezbytné nutne naklady spojené s odpojenim a propojenim

prekladaneho PZ s/od distribucéni soustavouly, zejména naklady za pfipadne pousit

bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbératelu a naklady

vlastnika PZ spojené s ucasti na odpojeni a propojeni prekladaného P7

prostrednictvim zhotovitele pfelozky PZ a nahradu &kody za unikly plyn odpusteny

pfi propoji

n
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10.

11

12

13

15

B.

Zavaze zhotovitele pielozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického
postupu, ktery zhotovitel pielozky PZ pfedlozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdé;i
15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo pferuseni
distribuce plynu zakaznikum (dale jen ,odstdvka') zavazuje se stavebnik zajisti
u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedbézného pracovniho postupu a pfedlozit je)
ve viastnim zajmu k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim
propojovacich praci, aby viastnik PZ mohl zabezpetit spinéni své povinnosti podle § 59
odst. 5 zakona ¢. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdeéjsich pfedpisu
a oznamit véas dotdenym ugastnikum trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce
plynu.
Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno | vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky
a pfedpokladany termin zahdjeni a ukon¢eni odstavky, ktery musi spincvat nasledujici
podminky: "
- u planovanych jednodennich odstavek lze predpokladany termin zahajen
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky
nebyla doba del$i nez 7 kalendafnich dnu:
. u planovanych vicedennich odstavek Ize pfedpokiadany termin zahajen|
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky
nebyla doba deldi nez pfedpokladana doba odstavky navyéena maximaine
o 7 kalendafnich dnu.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele preloZky PZ k dodrzeni oznameneho
terminu provadéni propojovacich praci.
Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou muze byt realizovano nejdrive
po technické pfejimce a podpisu .Zapisu 0 odevzdani a pfevzeti pfelozky PZ
ke vpusténi plynu” mezi stavebnikem, zhotovitelem pfelozky PZ a viastnikem PZ
ke které je povinen vyzvat viastnika PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.
Pfi pfejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoven
stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované viastnikem PZ v jehc stanovisku k PD
prelozky PZ, zejmena doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav pfedavane
prelozky PZ dle stavebniho zakona .
Pii pinéni predmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat prisiusne obecne
zavazné predpisy. lechnické normy a technicka pravidla (napi EN CSN, CSN, TPG)
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadren|
vefrejnopravnich organu
Pt pinéni pfedmétu této smiouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i viitfni dokumenty
viastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a klere jsou zvergnény na |ehc
internetovych strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/
Zavazuje se nahradit skody vzniklé pii pfipravé i realizaci prelozky PZ napr skody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, skody na polnich plodinach a porostech
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté, nahradit pokuty
a dali sankéni platby stanovené pfisludnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich
pfedpisu souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ
Po dokonéeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas €1 jine
ofisiudné vefenopravni povoleni k jejimu uZivani dle stavebniho zakona a jejict
pfedani v originalnim vyhotoveni viastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnu:
s dolozkou pravni moci. Za fadné dokonéenou prelozku PZ se povazuje jeji proveden
ez jakychkoliv vad a nedodélku a jeji protokolarni pfedani viastnikovi PZ

Viastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohiageni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zpusobu provadeni pfelozky a véech
pfedepsanych zkouSek. Viastnik PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovednost
za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi ucinnou soulinnost a spolupraci pfi plneni
této smlouvy

‘ad
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3. PFi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadeét zapisy do stavebniho deniku
vedeneého zhotovitelem pfelozky PZ a pozadovat pinéni svych pfipominek a pokynu
v pozadovaném terminu.

¢l. V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze viastnictvi plynarenskeho zarfizeni se provedenim preiczky
PZ neméni a e realizovana prelozka PZ, 1. novi Cast, po propojeni s distribucni
soustavou viastnika PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenoy
¢ast viastnikova plynarenského zafizeni Puvodni  ¢&ast plynarenského zafizen,
Y. zruSenou éast, ktera bude s ohledem na & i odst. 2 teto smiouvy podrobnéji uréena
v pfiloze zapisu o technické prejimce, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadne
neodstranil, nabyva do viastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribucni soustavy
(odpojenim od stavajiciho pPlynovodu). Dokumentace vyzadovana k plynovodum nebude
stavebnikovi ke zruSene &asti' plynovodu predana, nebot zrudena c¢ast plynarenskeho
zarfizeni jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, e puvodni ¢ast plynarenského zafizeni,
U] Zrusenou ¢ast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotCené c&asti ruseneho

Smiuvni strany se dohodly, e stavebnik J€ povinen zajistit zfizeni vécného bfemene
Ve smyslu sluZzebnosti (dale jen \VB") ve prospéch viastnika PZ ke viem dotéenym
pozemkum, véetné jeho 2apisu do katastry nemovitosti. Za vécnou a formaini spravnost
veskerych relevantnich dokumentu, ktere Jsou pfilohou navrhu na vklad podie
xatastrainiho zakona & 256/2013 Sb. v platném znéni odpovida stavebnik. Stavebnik neni
povinen zajistit zfizeni VB k pPozemkum ve vlastnictvi vlastnika PZ.

Smiuvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemkum ve viastnictyi stavebnika, nese veskere naklady na zfizeni VR vylucne
stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkum ve viastnictvi stavebnika nese
viastnik PZ. a to v jednorazove vy$1 500 - K¢ (bez DPH)

Stavebnik se Zavazuje zajistit nejpozdeji ‘pfed vydanim stanoviska viastnika PZ
X Projektové dokumentaci stavebnich objektu pfelozek PZ pro uely povoleni stavby
dle stavebniho zakona uzavieni smiuv o budoucich smiouvach o zfizeni VB
e vsem: viastniky pozemku dotéenymi prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném a to podie
vZOru prilozenych k této smiouve. Pfipadneé odchylky od vzoru /e stavebnik povinen
projednat s viastnikem P2 Smluvni strany se dohodly, 2e rozsah VR vyznaceny
v geometrickych planech k éastem Pozemku dotCenym prelozkou PZ bude odpovidat
u plynovodu a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetneé vzdy jeden metr na obé strany od pudorysu potrubi
b) nad 4 bar do 40 bar véetné vZdy dva metry na obé strany od pudorysu potrub
c) nad 40 bar vzdy &tyfi metry na obé strany od pudorysu potrubi.

Stavebnik se dale Zavazuje zajistit nejpozdeji k prejimce pfelozky PZ 3x original

3 1x CD - vse bude Zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy
http //www gasnet czfcs/techmcke-dokumentyf’ V pfipadé, ze stavebnik  nespini
povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude prelozka P7 propojena s distribucn
soustavou

VB a/nebo smiouvu o zfizen! VB, které v souladu s prilozenymi vzory upravuji vztah mez;
vlastnikem PZ a stavebnikem Jako viastnikem dotéeného pozemku Totéz plati v pfipade
Kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni VB k preloskou
PZ dotéenému pozemku ve vlastnictyi treti osoby a tente pozemek nasledné napyl
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Viastnik PZ se zavazuje v souladu s vy$e uvedenymi smlouvami o budoucich smiouvach
o zfizeni VB, jejichz uzavieni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni
smiuv o zfizeni vécného bfemene, jakoZ i vypracovani a podani navrhu na vklad

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemkum, dotéenym pfelozkou PZ.
ke kterym nebylo zfizeno VB soutinnosti stavebnika Za nezbytné nutné naklady
se povazuji pfedevéim Castky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené viastnikum
pozemku dotCenych preloZkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vysi bez DPH
3.500.- K&/100bm PZ, pfitemz minimalni cena jednoho geometrického planu ¢&ini

maximainé bez DPH 4.500.- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zaklade
cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalni vy3i bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkum dotéenym puvodnim (pfekiadanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch viastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit
na své naklady do jednoho roku od vydani kolaudaéniho souhlasu, ¢ jineého prisiusnéhc
vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruseni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zanhajeni spravniho fizeni vedeného pfislusnym katastralnim Ufadem hradi stavennik.
Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkum
dotCenym PZ vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano
v katastru nemovitosti.  Pfelozenim PZ v3ak nesmi dojit ke zméné jeho uloZeni

v horizontalni ose.

¢l. VI.

Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smiouvé o dilo zaruku
za Jakost prelozky PZ Zaru€ni doba musi ¢init 60 mésicu ode dne protokolarniho predan
a pfevzeti pfelozky PZ viastnikem PZ \
Stavebnik se soulasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ, ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovednosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho predan
a pfevzetim prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ
Stavebnik se soutasne zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ nasledujici zpusob
uplatneni narcku z vady V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je viastnik PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli pfelozky PZ Jakmile viastnik PZ odesle takoveé pisemne
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady Oznameni o vadé zasle
viastnik PZ na adresu zhotovitele pfelozky PZ Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu
v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné
nedohodne s viasinikem PZ jinak Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné predal
opravenou cast pfelozky vlastnikovi PZ
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpedi Skody na pfeloZzce PZ az do
dre |ejiho protokolarniho pfedani a pfevzeti

¢l. VILI.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nich2 kazda smiuvni strana
obdrzi po dvou (2).
Tuto smlouvu Ize menit nebo dopinovat pouze pisemnymi dodatky podepsanym
opravnénymi zastupci smiuvnich stran
Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji. ze stavebnik je opravnén od tétc
smlouvy odstoupit kdykoliv. nejpozdéji vSak pfed realizaci propojeni prelozky PZ
s distribu¢ni soustavou
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji
timto prohladuji. Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavieni

L




projevem jejich svobodné, vazné, urdcite a Srozumitelné vile, ze Ji uzaviraji dobrovoiné

nikoliv v tisni. pod natlakem nebo za i y

na dukaz ¢ehoz pfipojuji sve podpisy.
6 Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l || odst. 2, na novy subjekt, zavazuje

a energetického zakona, ve znéni pozdejsich predpisu.

8. Jakékoliv provedene byt nepodstatné Zmeény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou udaju,
jejichz doplnéni se predpokiada, napi oznageni podepisujicich osob, apod ) timto
prohlasenim smiuvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smiouvy
(s vyjimkou zmeén uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy

realizaci pfelozky PZ bez platné smiouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni
Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze sveé povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l IV, V. a V| teto smlouvy.

Stavebnik Vlastnik PZ

CLAME N
vV Marianskych Laznich dne 09052017 VT e dne Z4 05 2017

- \

Petr Filipcik - jednatel
Viadisiav Smejkal

stavebnik
technik pfipojovani a rozvoje PZ
‘ir A
Martina Cerna
technik pfipojovani a rozvoje PZ
Priloha

Pfehled stavboy dotCenych pozemkuy
/zory smiuv o budoucich smlouvach o zfizeni veécného bfemene a smiuy 0 zfizeni vécneho
ofemene

3]




Pfiloha ¢.4

Marie Novotna, bydli§té: Dobrovského 274/7, 353 01 Marianské Lazné - Usovice
a

OC Prilepy s.r.o. '

se sidlem Tepelska 867/3a, 353 01 Marianské Lazné - USovice

IC: 291 59 075

zastoupend jednateli Petrem FilipCikem, Janem Havlickem a Pavlem Novotnym

uzaviraji tuto

SMLOUVU O PRAVU PROVEST STAVBU
»Technicka a dopravni infrastruktura pro obytny soubor Velké Pfilepy*

Il
Marie Novotna je vlastnikem pozemku parc. &. 64/52 v k.u. Velke Prilepy
Spoleénost OC Prilepy s.r.o. planuje realizaci technické a dopravni infrastruktury pro obytny

soubor na pozemku parc. ¢ 64/52 v k.u. Velké Prilepy, ktery je ve vlastnictvi pani Marie
Novotné. Z tohoto dlvodu je uzavirana tato smiouva.

Vlastnik pozemku parc. ¢ 64/52 v k.u. Velké Pfilepy timto udéluje spole¢nosti OC Prilepy
s.r.o. souhlas s umisténim a provedenim stavby ,Technicka a dopravni infrastruktura pro
obytny soubor Velke Prilepy” dle ust. § 86 odst. 2 a § 110 odst. 2 zak ¢ 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni

Vlastnik pozemku zaroven dava souhlas s trvaly;n odnétim pudy ze zemédélského pudniho
fondu na pozemku parc. 64/52 v k.u. Velké Pfilepy

Viastnik pozemku zaroven dava souhlas s pfipojenim planované stavby na distribuéni rozvody
a inzenyrskeé sité a s dopravnim pfipojenim.

Spele¢nost OC Pfilepy sro se zavazuje stavbu provest na své naklady a nebezpedi
v souladu s véeobecné piatnymi pfedpisy, normami a v souladu s projektovou dokumentaci
stavby vypracovanou spole¢nosti A S S A architekti s.r.o., Perlova 7. Plzen

il
Tuto smiouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma
stranami
Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichz jedno nalez’ kazdé smiuvni
strané.
Smluvni strany po pfeéteni této smiouvy prohlasuji. Ze souhlasi s jejim obsahem, Ze smlouva
byla sepsana urcité, srozumitelné, na zakladé jejich pravé a svobodné vule bez natlaku na
nékterou ze stran. Na dlkaz toho pfipojuji své podpisy

g
V Marianskych Laznich dne . Y ?’ b1

PR e

Marie Novotna OC Piifepy s.r.o.

jednatel Petr Filip¢ik
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SEZNAM DOKUMENTACE: SEZNAM DOKUMENTACE:

A PRUVODNI ZPRAVA A PRUVODNI ZPRAVA

B1 PREHLEDNA SITUACE B1 PREHLEDNA SITUACE

B2 KOORDINACNI SITUACE B2 KOORDINACNI SITUACE

B6 BEZBARIEROVE UZiIVANI B6 BEZBARIEROVE UZiVANI

C1 TECHNICKA ZPRAVA C1  TECHNICKA ZPRAVA

C2 PODELNY PROFIL C2 PODELNY PROFIL

C3 VZOROVE PRICNE REZY C3 VZOROVE PRICNE REZY

C4 DOPRAVNI ZNACENI C4 DOPRAVNI ZNACENI

E ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY . E ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
Projektant

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 2892 22 Lysa nad Labem
Tel. 603829220 E-mait z fiedler@centum.cz

N

Investor Obec Velké Prilepy

Stavba:

CHODNIK V ULICI PODMORANSKA

Datum 09/201‘6‘ Stupeﬁ DUR, DSP ClSIO zakézky . 1534

Projektant:
Ing. Zdenek Fiedler

Ostra 210, 2892 22 Lysa nad Labem
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Zpracovano podle Pfilohy . 8 vyhlasky &. 146/2008 Sb.

Obsah
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. Zakladni udaje o stavbé
. Pfehled vychozich podkladu a pruzkumu ...
. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby) ...
. Podminky realizace stavby ...

. Pfehled budoucich viastniku a spraveu ...................

. Pfedavani ¢asti stavby do uzivani ...

. Souhmny technicky popis stavby ...............ccccoovii
. Viysledky a zavéry z podkladu, pruzkumu a méreni
10. Dotéena ochranna pasma, chranéna Uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zony ........ 5
11. Zasah stavby do Uzemi ... R e S BN

12. Naroky stavby na zdroje a jeji POtFebY .......coovoioeoeee e

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostredi
14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné vIastnosti ...
15. Dal$i poZadavky

©CONDO AW

A. Privodni zprava
1. Identifikaéni udaje

a) oznaéeni stavby,
Chodnik v ulici Podmorariska

b) stavebnik nebo objednatel stavhy, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velke Prilepy, Prazska 162, 252 64, Velké Pfilepy, IC: 00241806 X,

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace
Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem

IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

2. Zakladni udaje o stavbé

a) struény popis névrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi,

Umisténi: Parcely 395, 341/21, 39, 353, 61/1, 61/7, 61/10, 61/15, 43, 569/2, 64/46. 64/10, 64/27. 64/10, 64/13, 45/4, 47/5, 56
Katastralni uzemi: Velké Prilepy [779369]

Chodnik bude umistén podél silnice 111-2407, v ulicich Podmoranska a Roztocka.

Projekt navrhuje novy chodnik v délce 475m. Chodnik bude umistén podel ulic Rozrocka a Podmoranska. Sitka chodniku bude 2,0m.,
ve stani¢eni 390-440 bude $itka chodniku 1,60-1,75m. Ve stanideni 360 bude chodnik zUzen na 1,1m. Povrch chodniku bude z
betonove diazby, obruby budou betonové, mista vjezdu budou z barevné odligné dlazby.

Ve staniceni 430-470 budou mezi vozovkou a chodnikem umisténa 4 podelna kratkodobéa parkovaci stani. Stani budou oznaéena
dopravni znackou IP13e.

Ve stani¢eni 390 bude vyménéna stavajici uligni vpust. Ve staniéeni 70-180 bude mezi chodnikem a vozovkou umistén obrubnikovy
odvodiiovaci Zlab. Konec Zlabu bude napojen ve staniéeni 70 potrubim pod vozovkou do otevieného vsakovaciho pfikopu na parcele
47/5.

Ve stanieni 120-305 bude podél chodniku umisténa betonova opérna zed vysky 1,2m.

Ve stani¢eni 010 bude umisté&n novy pfechod pro chodce

Ve stani¢eni 010-050 bude umisténa nova autobusova zastavka. Stani bude umisténo ve sméru do obce v jizdnim pruhu a ve sméru
z obce v zalivu mimo vozovku.

Soutasti stavby bude nové vodorovné a svislé dopravni znageni

b) pfedpokladany pribéh stavby

- zahéjeni,
2017

- etapizace a uvadéni do provozu,

Stavba je navrzena jako jedna etapa
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- dokonceni stavby,
2019

c) vazby na RP, UP, UR,US véetné pinéni podminek
Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

d) struéna charakteristika tizemi a jeho dosavadni vyuziti,
Jedna se o stavbu ve stavajicim uliénim prostoru, vyuziti se neméni.

e) vliv technického fedeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi,
Provedenim stavby se vyrazné nezméni vliv na krajinu. Vliv na zdravi a zivotni prostfedi bude pozitivni v tom smyslu, ze se zvysi
bezpecnost silniéniho provozu.

f) celkovy dopad stavby na dotéené tizemi a navrhovana opatfeni

- vztahy na dosavadni vyuZiti Gzemi,

Dosavadni vyuziti Uzemi se neméni

- vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém tizemi,

V zajmovem uzemi nejsou planovany jiné stavby.

- zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou.

Navrh nevyZaduje zmény jinych staveb.

3. Piehled vychozich podkladi a pruzkumu
Jako podklad slouzi:

geodetické zamérfeni stavenisté \
podklady od spravcu inzenyrskych siti a dotéenych organu statni Spravy.
geologicky pruzkum

a) dokumentace zaméru k 2adosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni zaméru pro ziskani azemniho
souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby,

Projekt slouzi pro ucely uzemniho fizeni a stavebniho povoleni

b) regulaéni plany, Gzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace,
Projekt je v souladu s platnym uzemnim planem

c) mapové podkiady, zaméfeni Gizemi a dal$i geodetické podklady,

Pro projekt bylo pouzito geodetické zaméfeni stavenisté

d) dopravni prizkum (studie, dopravni tdaje),

Neby! provadén pruzkum

e) geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni priizkum,
Pruzkum nebyl provadén. Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena na pfedpokladané parametry Unosnosti zemni plané. Pokud
budou béhem stavby zjistény odli§né podminky, bude provedena vymeéna aktivni zény zemni plané nebo jeji stabilizace.

f) diagnosticky prizkum konstrukci,

Projekt nefesi

g) hydrometeorologické a hydrologické tidaje, piavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech,
Projekt nefesi

h) klimatologické tdaje

(previadajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mraz(, extrémni teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti),
Klimatologicke podminky nemaji vliv na navrh stavby. S ohledem na charakter stavby a jeji umisténi nebyly podrobné Udaje
zjistovany.

i) stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamétkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné.
Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi se v pamatkové zoné nebo rezervaci.
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4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)

a) zplisob éislovani a znaéeni,
Stavba je navrZzena jako jeden celek

b) uréeni jednotlivych éasti stavby,
Stavba je navrzena jako jeden celek

c) élenéni stavby na ¢asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory.
Stavba je navrzena jako jeden celek

5. Podminky realizace stavby

a) vécné a asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik,
nejsou Zadné navaznosti na jiné stavby

b) uvazovany priib&h vystavby a zaji§téni jeji plynulosti a koordinovanosti,
Resi ¢ast E - Z&sady organizace vystavby.

c) zaji§téni pfistupu na stavbu,
Pfistup na stavenisté je po stavajicich mistnich komunikacich

d) dopravni omezeni, objizd'ky a vyluky dopravy.
Pro provedeni stavby bude vypracovan v ramci POV projekt dopravné inzenyrskych opatieni
6. Pfehled budoucich vlastnikia a spravci

a) seznam budoucich spravcu a viastniki

Stavba chodniku se nachazi na parcele silnice Ill.tfidy, jejimz vlastnikem j—e Stfedogesky kraj a spravcem Krajska sprava a udrzba
silnic. Pfedpoklada se oddéleni parcely chodniku a pfevod do majetku obce. Obec poté bude vlastnikem a spravcem chodniku.

\.

b) zplsob uzivani jednotlivych objektil stavby.
Komunikace budou vefejné pfistupné. Zpusob uzivani komunikaci se fidi pravidly silni¢éniho provozu.

7. Pfedavani ¢asti stavby do uZivani

a) moZnosti (navrh) postupného piedavani ¢asti stavby (Gsek, objekt) do uzivani,
Nepfedpokladé se postupné pfedavani

b) zdUvodnéni potfeb uzivani stavby pfed dokonéenim celé stavby.
Nefesi se

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis

(celkovy projektovany rozsah, kapacitni idaje, zakladni technické parametry, zakladni dopravni, dispoziéni. stavebni a technologické
fedeni stavby, zaclenéni stavby do tzemj...)

Projekt navrhuje novy chodnik v délce 475m. Chodnik bude umistén podél ulic Rozracka a Podmorariska Sifka chodniku bude 2,0m,
ve stani¢eni 390-440 bude sifka chodniku 1,60-1,75m. Ve staniéeni 360 bude chodnik zizen na 1,1m. Povrch chodniku bude z
betonoveé dlazby, obruby budou betonové, mista vjezdu budou z barevné odligné dlazby.

Ve stani¢eni 430-470 budou mezi vozovkou a chodnikem umisténa 4 podéina kratkodoba parkovaci stani. Stani budou oznaéena
dopravni znackou IP13e.

Ve staniceni 390 bude vyménéna stavajici uliéni vpust. Ve stanieni 70-180 bude mezi chodnikem a vozovkou umistén obrubnikovy
odvodriovaci Zlab. Konec zlabu bude napojen ve stani¢eni 70 potrubim pod vozovkou do otevieného vsakovaciho pfikopu na parcele
47/5.

Ve staniéeni 120-305 bude podél chodniku umisténa betonova opérna zed vysky 1.2m.

Ve staniCeni 010 bude umistén novy pfechod pro chodce.

Ve staniceni 010-050 bude umisténa nova autobusova zastavka. Stani bude umisténo ve sméru do obce v jizdnim pruhu a ve sméru
z obce v zalivu mimo vozovku.

Soucasti stavby bude nové vodorovné a svislé dopravni znageni
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8.2. Technicky popis jednotlivych objekti a jejich souéasti stanovi pro
8.2.1. Pozemni komunikace

a) vyéet a oznaéeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,
Stavba je navrzena jako jeden objekt.

b) zakladni charakteristiky pfisluSnych pozemnich komunikaci

- kategorie, tfida, navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pfiéného uspofadani,

Stavba chodniku bude umisténa v uliénim prostoru stavajici silnice lll.tFidy.

- parametry a zdivodnéni trasy,

Trasa je dana umisténim vozovky.

- navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materiald, vysledky bilance zemnich praci,

Zpevnéné plochy budou v Grovni stavajiciho terénu, zemni téleso se nenavrhuje. Terén bude do Urovné zemni plané dorovnan
pomoci zemnich praci provedenych podle CSN 73 6133.

Pouziti druhotnych materialu se nepfedpoklada.

- vstupni tidaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.3. Odvodnéni pozemni komunikace

Stavebné technické feSeni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Chodnik bude odvodnén pfiénym sklonem do vozovky.

Ve stani¢eni 390 bude vyménéna stavajici uliéni vpust. Ve stani¢eni 70-180 bude mezi chodnikem a vozovkou umistén obrubnikovy
odvodiovaci zlab. Konec zlabu bude napojen ve stani¢eni 70 potrubim pod vozovkou do otevieného vsakovaciho pfikopu na parcele
47/5.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.5. ObsluZna zafizeni, vefejna parkovi§té, inikové zény a protihlukové clony
Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecénostni zafizeni,

Nejsou soucasti tohoto projektu.

b) dopravni znaéky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku,

Projekt navrhuje nové svislé a vodorovné znaceni. Podrobnosti viz vykres .Dopravni znaceni’

c) vefejné osvétleni,

Verejné osvétleni fesi samostatny projekt.

d) ochrany proti vniku volné zijicich Zivo¢ichli na komunikace a umoZnéni jejich migrace pfes komunikace,

Nejsou souéasti tohoto projektu.

e) clony a sité proti osinéni.

Nejsou soucasti tohoto projektu.

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objekti

Nejsou souéasti tohoto projektu.
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9. Vysledky a zavéry z podkladd, prazkumi a méfeni

Souhrnny pfehled zji§ténych skuteénosti s vyhodnocenim jejich vlivu na feseni stavby.
Pro stavbu nebyly provadény pruzkumy a méfeni

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna tzemi, zatopova Gzemi, kulturni pamatky, pamatkové
rezervace, pamatkové zény

a) rozsah dotéeni,

Stavba nelezi v chran&ném Gzemi, zatopovém Uzemi a neni kulturni pamatkou.
Stavba se nenachazi se v pamatkové rezervaci ani pamatkové zoné.
V misté stavby se nachazeji inzenyrské sité a jejich ochranna pasma.

b) podminky pro zasah,
Podminky pro prace v ochrannych pasmech stavajicich inzenyrskych siti stanovi spravai siti ve svych vyjadfenich.

c) zpiisob ochrany nebo tprav,
Kabely pod novymi vjezdy budou uloZeny do chraniéek.

d) vliv na stavebné technické feseni stavby.
Ochranna pasma nemaiji viiv na technické feseni stavby

11. Zasah stavby do uzemi

(Vymezeni a zdiivodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou)

a) bouraci prace,
Stavajici zpevnéné plochy v misté stavby budou odstranény

b) kdceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada,
Ve stani¢eni 120-350 se v trase chodniku vykaci naletové kfoviny. *

c) rozsah zemnich praci a koneéna tprava terénu,
Zemni prace budou provedeny v rozsahu budoucich zpevnénych ploch. Okolni terén bude upraven a zatravnén.

d) ozelenéni nebo jiné Gpravy nezastavénych ploch,

Nezastavéné plochy budou upraveny, opatfeny vrstvou ornice a osety travnikem.

e) zasah do zemédélského plidniho fondu a pfipadné rekultivace,

Nefesi se

f) zasah do pozemkii uréenych k pinéni funkce lesa,

Nefesi se

g) zasah do jinych pozemkii,

Nefesi se

h) vyvolané zmény staveb (pfelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich tokd.
Nefesi se

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Uréeni a zddvodnéni naroki stavby na

a) viechny druhy energii,

Stavba nevyzaduje napojeni na energeticke sité.

b) telekomunikace,
Stavba komunikace nema naroky.

c) vodni hospodafstvi,
Zpusob odvodnéni komunikace se neméni. Zpevnéné plochy budou odvodnény do vsaku podél ulice Podmorariska. V ulici Roztocka
Je vozovka odvodnéna pomoci stavaijici destové kanalizace..
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d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani,

Pripojeni na okolni komunikace se neméni.
Soucasti stavby jsou 4 kratkodoba parkovaci stani.

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité),
Nefesi se.

f) druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby.
Uzivanim stavby nebudou vznikat odpady

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostfedi

(Viyhodnoti se viivy negativnich (iéinku stavby a jejiho uzivani a uvedou se navrhy na stavebni opatfeni k jejich prevenci, eliminaci,
pfipadné minimalizaci v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy)

a) ochrana krajiny a pfirody,

Stavba nepodléha posuzovani viivu na Zivotni prostfedi podle zakona 100/2001Sb..

Stavba nenarusi krajinny réz ani jiné zajmy ochrany pfirody.

Vystavba bude provadéna tak, aby doslo k co nejmensimu omezeni dopravni obsluznosti uzemi a negativnim viivum na zivotni
prostiedi. Pfi stavbé je tfeba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hluénosti a prasnosti. Dodavatel je povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo ke znediéténi povrchové a spodni vody ropnymi produkty a jinymi nebezpeénymi latkami z provozu stavebnich
stroju. PFi stavbé budou pouzity postupy a materialy neposkozujici Zivotni prostiedi.

QOchrana stavajicich dfevin b&hem stavby bude provedena podle CSN 839061.

Béhem stavby budou v pfipadé potfeby chranény kmeny stromu proti mechanickému poskozeni obednénim do vyse 2,0m. Béhem
vykopovych praci nesmi byt narusen kofenovy systém. V blizkosti kofenu bude vykop provadén ruéné. Nutna pferuseni kofenu je
potfeba provést fezem, prerusené kofeny o pruméru vétsim nez 2cm je tfeba osetfit prostfedky k o$etfeni ran. Kofenovy system
nesmi béhem stavby vyschnout nebo promrznout.

b) hiuk, \,

Stavba bude provadéna v blizkosti stavajici zastavby. Dodavatel zaruéi, Ze nedojde k pfekroceni hlukovych limitu danych Nafizenim
vlady & 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v chranéném venkovnim prostoru. Stavebni €innost
v noéni dobé ( 21.00 — 7.00 hod) se nebude provadét.

c) emise z dopravy,

Emise béhem stavby a provozu nepfekroci dovolené limity.

d) vliv zneéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje,
Nefesi se

e) ochrana zdravi a bezpeénosti pracovniki pfi vystavbé a pfi uzivani stavby,

Ochranu zdravi a bezpecnost béhem stavby fesi pfiloha E - Zasady organizace vystavby

Bezpecénost béhem uzivani stavby je zaruéena navrhem stavby, ktery je v souladu s technickymi normami a technickymi podminkami
pro navrhovani pozemnich komunikaci

Pravidla silni¢niho provozu jsou upravena zejmeéna zakonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaskou ¢.
30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich.

f) nakiadani s odpady.

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. a budou shromazdovany oddélené podle druhu. Odpady
musi byt vytfidény a pfednostné vyuZity k jiné stavebni Cinnosti nebo pfedany k recyklaci. V prubéhu stavby bude vedena evidence
odpadu podle zakona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP CR &. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim
organum, a to véetné dokladu. Dodavatel stavby pfedlozi ke kolaudaci doklady o zneskodnéni odpadu. Organ statni spravy v oblasti
nakladani s odpady bude informovan o prub&hu kolaudaéniho fizeni

14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné viastnosti

(Prukaz, ?e stavba jako celek a jeji objekty jsou navrZeny tak, aby spinily zakladni pozadavky. kterymi jsou:)

a) mechanicka odolnost a stabilita,
Konstrukce zpevnénych ploch je navrzena podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

b) pozarni bezpeénost (umoZnéni zasahu jednotek pozarni ochrany, tnikové cesty pro osoby apod.),
Tato &ast projektu se zabyva stavbou chodniku podél mistni komunikace. Nefesi zasobovani vodou ani nadzemni stavby v okoli
komunikace.
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Vlastni stavba chodniku neni posuzovana z hlediska pozarniho rizika, nebot nemuze hofet ani nebude pfi pozaru okolnich budov
ohroZena jeji pevnost nebo stabilita.

Stavba nebude mit negativni viiv na pozarni bezpeénost. Jedna se o stavbu chodniku podél stavajici vozovky. Chodnik bude umistén
v misté stavajici zelené. Realizaci stavby nedojde k zasahu do vozovky a omezeni prujezdu na stavajici komunikaci. Nedojde k
zasahu do Unikovych cest. Nedojde k zasahu do stévajicich hydrantu umist&nych v komunikaci.

c) ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,
Stavba je navrZena tak, aby b&hem provozu nedochazelo k nebezpedi pro zdravi &i narusovani Zivotnich podminek a Zivotniho
prostiedi.

Organizaci béhem stavby fesi souhrnna ¢ast E - Zasady organizace Vystavby.

d) ochrana proti hluku,
Nefedi se

e) bezpeénost pii uZivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich),

Bezpecnost béhem uzivani je zarutena navrhem stavby novych komunikaci v souladu s platnymi zékony, technickymi normami a
technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci.

Pro organizaci dopravy bude slouzit svislé a vodorovné dopravni zna&eni.

K ochrané chodcu slouzi zvy$ené obruby mezi vozovkou a chodnikem.

f) uspora energie a ochrana tepla
(hospodarnost provozu, usporné technologie pfi vystavbé a udrzbé apod.).
Nefesi se

15. Dal$i poZadavky

(Popis navrhu feseni stavby z hiediska dodrZeni )

a) uzitnych viastnosti stavby i

(dostatecna kapacita objektu, obecné technické poZadavky na vystavbu a vyr(;bky, snadna udrzba, Zivotnost .. )

Stavba je navriena z vyrobku a matenalu, které odolaji pfedpokladanym klimatickym podminkam. Konstrukce zpevnénych ploch
bude mit Zivotnost danou TP 170. Komunikace ma dostate¢nou kapacitu a je navrzena tak, aby se dala udrZovat b&znymi postupy.

b) zaji$téni pfistupu a podminek pro uZivéni stavby - vefejné pfistupnych komunikaci a ploch osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace,

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich bezbariérove
uZivani staveb.. Podrobné feseni viz pfiloha B6.

c) ochrany stavby pfed $kodlivymi uéinky vnéjgiho prostiedi

(povodné, agresivni podzemni voda, bludné proudy, poddolovani a poveétrnostni viivy),

Neni navrZzena ochrana. V misté se nenachazi agresivni podzemni voda, ktera by méla vliv na konstrukci, stavba neni v zaplavovém
ani poddolovanem uzemi

d) spinéni pozadavku dotéenych organi.
Do projektu byly zapracovany pozadavky PCR na dopravni znaceni a tvar parkovacich stani a pozadavek dopravce na délku
nastupni hrany autobusovych zastavek.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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a) ldentifikaéni udaje objektu

oznaceni stavby,
Chodnik v ulici Podmorafnska

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Obec Velké Prilepy, Prazska 162, 252 64, Velké Pfilepy, IC: 00241806

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

b) struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného fegeni

Projekt navrhuje novy chodnik v délce 475m. Chodnik bude umistén podél ulic Rozrocka a Podmoranska. Sitka chodniku bude
2,0m, ve stani¢eni 390-440 bude &itka chodniku 1,60-1,75m. Ve staniéeni 360 bude chodnik zizen na 1,1m. Povrch chodniku
bude z betonové dlaZby, obruby budou betonové, mista viezdu budou z barevng odlidné dlazby.

Ve staniceni 430-470 budou mezi vozovkou a chodnikem umisténa 4 podélna kratkodoba parkovaci stani. Stani budou
oznacena dopravni znackou IP13e.

Ve stani¢eni 390 bude vyménéna stavajici ulicni vpust. Ve stani¢eni 70-180 bude mezi chodnikem a vozovkou umistén
obrubnikovy odvodriovaci Zlab. Konec Zlabu bude napojen ve stani¢eni 70 potrubim pod vozovkou do otevfeného vsakovaciho
pfikopu na parcele 47/5.

Ve stani¢eni 120-305 bude podél chodniku umisténa betonova opérna zed vysky 1,2m.

Ve stani¢eni 010 bude umistén novy pfechod pro chodce.

Ve staniceni 010-050 bude umisténa nova autobusova zastavka. Stani bude umisténo ve sméru do obce v jizdnim pruhu a ve
smeru z obce v zdlivu mimo vozovku.

Soucasti stavby bude nove vodorovné a svislé dopravni znaéeni N

c) pozarné bezpeé&nostni feseni

Tato &ast projektu se zabyva stavbou chodniku podel mistni komunikace. Nefe&i zasobovani vodou ani nadzemni stavby v
okoli komunikace.

Vlastni stavba chodniku neni posuzovana z hlediska pozarniho rizika, nebot nemuze hofet ani nebude pfi pozaru okolnich
budov ohrozena jeji pevnost nebo stabilita.

Stavba nebude mit negativni vliv na pozami bezpecnost. Jedna se o stavbu chodniku podél stavajici vozovky. Chodnik bude

umistén v misté stavajici zelené. Realizaci stavby nedojde k zasahu do vozovky a omezeni prujezdu na stavajici komunikaci.
Nedojde k zasahu do unikovych cest. Nedojde k zasahu do stavajicich hydrantu umisténych v komunikaci.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani
staveb.

Zasady feseni pro 0soby s omezenou schopnosti pohybu

Pé&i trasy budou bezbariérové.

Povrch pochozich ploch bude rovny, pevny, protiskluzny. Pficny sklon bude maximalng 2.0%. Maximalni dovoleny podélny sklon je
8,33%. Useky se sklonem v&tsim nez 5% a delsi nez 200m musi mit zfizeny odpocivadla. NavrZeny podélny sklon vyhovuje
poZadavkum vyhlasky 398/2009.

Prechody pro chodce a mista pro pfechazen! budou bezbariérové. v trase pro pési budou sniZzeny obruby na vysku 2 cm. Délky
pfechodu jsou vyznaceny na vykresu situace a vyhovuji pozadavkum CSN 736110.

V misté snizenych obrub budou rampové ¢asti chodniku ve sklonu maximalné 12,5%. Tvar je vyznagen na vykresu situace a zpisob
snizeni na vykresu vzorového detailu.

Zasady fedeni pro osoby se zrakovym postizenim

Trasy pro pési budou opatfeny vodicimi liniemi pro nevidomé a slabozraké. Tyto linie budou tvofeny okolnimi budovami, oplocenim a
obrubami chodniku vySky minimalné Gcm.

Mista prechodi: pro chodce a mista pro prechazeni budou opatfena varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni dlazby.

V misté vjezdu napfi¢ chodnikem bude snizena obruba (nizsi nez 8cm) na rozhrani chodniku a komunikace lemovana varovnym pasem

z reliéfni dlazby a odligné barvy. Sifka varovného pasu bude 400mm.

Zasady feseni pro osoby se sluchovym postizenim
dle Viyhlasky 398/2009 nejsou z&cné technicke pozadavky zabezpecujici uzivani
pozemnich komunikaci a vefejnych prostranstvich osobami se sluchovym postizenim

PouZiti stavebnich vyrobku pro bezbariérova feseni

Vyrobky pro vytvoreni varovnych a signalnich pasu nelze na stavbé pouZit k jinému tcelu

Pouzita dlazba musi splfiovat pozadavky NV. 163/2002 a TN TZUS 12.03.04 - 06.

Na stavbé budou pouzity nasledujici vyrobky:

Dlazebni kostky a dlazebni desky se specialni hmatovou dpravou (vystupky, reliéfni povrch) pouzitelné pro exteriér pro zrakové
nostizené. TN TZUS 12.03.04
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Ostra 210, 289 22 Lysan. L.
Ing. Z.Fiedler Ing. Z.Fiedler Tel. 603 829 220 E-mail: 2 fiedler@centrum.cz
IC. 67615988 CKAIT: 0010168

Investor:  Obec Velké Prilepy

Misto: Velké PFilepy Datum: 04/2016
Stavba: M&Fitko: :
CHODNIK V ULICI PODMORANSKA Stupefi:  OUR, DSP
Cislo zakézky: 1534

Vikres: C.pFilohy:

BEZBARIEROVE UZiVANI B6




ZodpovEdny projektant: Viypracoval: Ing. Zdenék Fiedler Paré:
Ostra 210, 289 22 Lysan. L.
Ing. Z.Fiedler Ing. Z.Fiedler Tel. 603829220 E-mail:zfiedier@centrum.cz
IC. 67615988 CKAIT: 0010168
Investor:  Obec Velké P¥ilepy
Misto: Velké Pilepy Datum: 04/2016
Stavba: MeFitko: :
CHODNIK V ULICI PODMORANSKA Stupefi: DUR, DSP

Cislo zakazky: 1534

Ih{rkres-

TECHNICKA ZPRAVA

C.ptilohy:
C1




Technicka zprava Strana 1 (z 2)

Zpracovano podle Pfilohy ¢. 8 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.

Technicka zprava
a) Identifikacni udaje objektu

oznaceni stavby,
Chodnik v ulici Podmoranska

stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani, :
Obec Velké Pfilepy, Prazska 162, 252 64, Velké Pfilepy, IC: 00241806 i

projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace

Ing. Zdenék Fiedler

Ostra 210, 289 22 Lysa nad Labem
IC. 67615988

Cislo autorizace CKAIT 10168

b) struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného feSeni

Projekt navrhuje novy chodnik v délce 475m. Chodnik bude umistén podél ulic Rozrocka a Podmoranska. Sitka chodniku bude
2,0m, ve stani¢eni 390-440 bude $ifka chodniku 1,60-1,75m. Ve stani¢eni 360 bude chodnik ziZen na 1,1m. Povrch chodniku
bude z betonové dlazby, obruby budou betonové, mista viezdu budou z barevné odligné dlazby.

Ve stani¢eni 430-470 budou mezi vozovkou a chodnikem umisténa 4 podélna kratkodoba parkovaci stani. Stani budou
oznacena dopravni znackou IP13e.

Ve stani¢eni 390 bude vyménéna stavajici uliéni vpust. Ve stani¢eni 70-180 bude mezi chodnikem a vozovkou umistén
obrubnikovy odvodfiovaci Zlab. Konec Zlabu bude napojen ve stani¢eni 70 potrublm pod vozovkou do otevieného vsakovaciho
pfikopu na parcele 47/5.

Ve staniéeni 120-305 bude podél chodniku umisténa betonova opérng zed vysky 1.2m.

Ve stani¢eni 010 bude umistén novy pfechod pro chodce.

Ve staniceni 010-050 bude umisténa nova autobusova zastavka. Stani bude umisténo ve sméru do obce v jizdnim pruhu a ve
sméru z obce v zalivu mimo vozovku.

Soucasti stavby bude nové vodorovné a svislé dopravni znadeni

Bouraci prace

Stavajici povrchy budou vybourany a odstranény véetné podkladnich vrstev
V misté podél nové obruby se profizne kolma spara.
V misté rozhrani nove a stavajici vozovky se profizne kolma spara.

Zemni prace

Terén bude do Urovné zemni plané dorovnan pomaoci zemnich praci provedenych podle CSN 73 6133.
Pozadavky na materiadl nasypu stanovuje tabulka 1 a odstavec 4.1. CSN 736133.

Aktivni zéna, zemni plan

Aktivni zénu neni dovoleno provadét ze sprasi, sprasovych hlin a vatého pisku bez jejich Upravy(zlepseni). Pozadavky na
material aktivni zény stanovuje tabulka A1 (str 58), tabulka 1 a odstavec 4.1.3 CSN 736133. V celé mocnosti aktivni zény musi
byt dosazena mira zhutnéni nejméné 100%PS. Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pfetvarnosti z druhého
zatézovaciho cyklu Edef.2=45Mpa. Pomér Edef 2/Edef, 1 musi byt maximalné 2,5.

PoZadované minimalni hodnoty Edef,2 v zavislosti na druhu zeminy stanovuje tabulka 4 TP 170

Pred pokladkou konstrukce vozovky musi byt unosnost plané ovéfena zatézovacimi zkouskami.

Pokud nebude plan spliiovat pfedepsané parametry, navrhne geolog po dohodé s projektantem zménu konstrukce, zlepseni
zeminy nebo vyménu zeminy aktivni zény.

Zpusob a ¢etnost zkousek Unosnosti pfedepisuje CSN 736133, tabulka 10b

Podlozi musi splfiovat kritérium zrnitosti podle &l. 6.2. &sn 736126-1.

Konstrukce zpevnénych ploch

Zpevnéné plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Podle katalogu vozovek

Konstrukce zpevnénych ploch je provedena podle vykresu Vzorovy pficny fez.

U konstrukénich vrstev jsou uvedeny poZadavky na hutnéni a pfislusné CSN. Tyto normy udavaji pozadavky na materialy,
zpusob provadéni a kontrolu kvality.

Pozadované minimalni hodnoty Edef,2 podlozi a nestmelenych vrstev stanovuje tabulka 7 TP 170. Pfed pokladkou konstrukce
kazdé vrstvy musi byt Uinosnost pfedchozi vrstvy ovéfena zatéZovacimi zkouskami.
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Qbruby
Zpevnéné plochy jsou lemovany betonovymi obrubami. Obruby budou ulozeny do opéry z betonu C12/15, provedeni podle

CSN 736131-1.

Napojeni na stavajici komunikaci
V misté napojeni puvodni a nové vozovky se frikéni pilou profizne kolma spara, ktera se oset¥i zalivkou z asfaltové emulze.

Ochrana kabelt

Pod vjezdy se kabel ruéné odkope, uloZi do plastového kabelového zlabu KOS KZ 10, podsype piskem 100mm, zasype piskem
200mm, nad kabel se uloZi vystrazna PE folie a vykop se zasype zeminou do Urovné plané. Vodorovny pfesah chraniéek
500mm od mista zatizeni. Odstupy pfi soubé&hu a kfizeni siti dle €SN 73 6005

Opérna zed
V mistech svahu bude podél vozovky vybudovana opérna zed. Zed véetné zakladu bude provedena ze zelezobetonu.

Sadové upravy.

Zatravnéni

Zalozeni travniku bude provedeno podle CSN 839041

Po dokonceni vystavby zpevnénych ploch bude zemni plan opatiena vrstvou ornice vysky 15¢m. Povrch bude upraven do
pfedepsaneho tvaru a oset pohozem nebo hydroosevem. Pouzito bude uznané travni osivo ve sloZeni pro parkové smési
s pfimési nizkych odolnych jetelovin. Travnik je moZno pfedat nejdfive po prvnim pose&eni. Do té doby bude pravidelné
zavlazovan.

c) vyhodnoceni prizkumi a podkladi, véetné jejich uZiti v dokumentaci
Nebyly pouzity Zadné pruzkumy.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

vztahy v okoli se neméni

e) navrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypoé&ti
Zpevnéne plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci. Konstrukce je navrZzena podle
katalogu vozovek.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana

Chodnik bude odvodnén pFiénym sklonem do vozovky.

Ve staniceni 390 bude vyménéna stavajici uliéni vpust. Ve stani¢eni 70-180 bude mezi chodnikem a vozovkou umistén
obrubnikovy odvodriovaci Zlab. Konec Zlabu bude napojen ve staniéeni 70 potrubim pod vozovkou do otevieného vsakovaciho
prikopu na parcele 47/5.

g) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni

Svislé a vodorovné znaceni viz vykres ,Dopravni znaéeni*

h) zviastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Nejsou zadne zvlastni pozadavky

i) vazba na pfipadné technologické vybaveni

nefesi se

i) pfehled provedenych vypoéti a konstatovéni o statickém ovéfeni rozhodujicich dimenzi a prifeza

Nebyly provadény statické vypocty Zpevnene plochy jsou navrzeny podle TP 170, Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. Konstrukce je navrzena podle katalogu vozovek.

k) feseni pfistupu a uzivani vefejné ww.wn»mmummm
smm

Stavba je navrzena v souladu s vyhlagkou 98/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uZivani staveb.. Podrobné feseni viz pfiloha B6.

Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler
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Zaflzenl stavenisté.

Zaffzeni stavenisté bude mobilni a bude umisténo v prostoru stavby, stejné jako stavebni mechanismy. V prostoru stavby budou
umistény laké deponie material(. Pijezd na staveni&t& bude po vefejnych komunikacich. Jelikoz se jednd o liniovou stavbu, nebude
stavenité oploceno, ale pouze oznadeno dopravnim zna&enim a zébranami a pfipadné stfeZeno.

Bezpecnost préce:
Zajisténl bezpe&nosti prace na stavenisti je povinnost! zhotovitele stavby.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. O technickych poZadavcich na stavby. Podle §15.3. nesml byt pfi provad&ni a
uzivani staveb ohroZena bezpetnost na pozemnich komunikacich.

PFi stavbé dojde k napojeni na stavajici komunikaci. Pro viastni stavbu bude zpracovan projekt dopravné inzenyrskych opatfeni ktery
bude fesit bezpe¢nost na pozemni komunikaci bshem stavby.

Z hlediska bezpeénosti prace a ochrany zdravl je nutné dodrZet veskeré bezpeénostnl pfedpisy. Bezpe&nost prace fel mimo jiné zkon
¢. 309/2006 Sb., o zajist&n( dal’ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizenl viady & 531/2006 Sb., o bliz8ich
minimalnich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na staveniétich a Nafizeni viady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pFi praci.

Vzhledem k predpoklddanému rozsahu a dobé trvani stavebnich praci se predpokladé, Ze se nebude jednat o stavbu, ktera by
vyZadovala zfizeni funkce koordinatora bezpeénosti, zpracovéni planu bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti a ozndmeni o
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu bezpe&nosti pracs.

Zivotn( prostfed!:
Stavba nepodiéha posuzovan! viivu na Zivotn( prostfed podle zakona 100/2001Sb..

Stavba nenarusi krajinny réz ani jiné zajmy ochrany pfirody.

Stavba bude provadéna tak, aby doslo k co nejmengimu omezeni dopravni obsluZnosti (izemi a negativnim viivim na Zivotni prostiedi.
PFi stavbé je tfeba dbat maximéin( ohledupinosti a omezeni hlu&nosti a pradnosti. Dodavatel je povinen uginit takova opatfenl, aby
nedoslo ke znetisténi povrchové a spodni vody ropnymi produkty & jinymi nebezpetnymi latkami z provozu stavebnich strojli. Pi stavbé
budou pouZity postupy a materialy nepogkozujici Zivotni prostiedi.

Dodavatel zaruéi, Ze nedojde k pfekrodeni hlukovych limita danych Nafizenim viddy ¢. 148/2006 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
Géinky hiuku a vibracl v chranéném venkovnim prostoru.

Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlaky ¢. 381/2001 Sb. a budou shromazdovény oddélend podle druhd. V pribé&hu
stavby bude vedena evidence odpadi podle z4kona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP CR & 383/2001 Sb. tak, aby byla
kdykoliv pHstupna kontrolnim organtim, a fo véetné doklady. Dodavatel stavby pedloZ! ke kolaudaci doklady o zne&kodnén! odpadu.

Bezbariérové dpravy:

Béhem vystavby je nutné zajistit docasné pési trasy wletné bezbariérovych Uprav. Provedeni nahradnich tras musi odpovidat
pozadavkim trasy pro p&3f podle vyhl4Sky 146/2008 Sb. P&&( trasy musl mit pevny, bezpradny a protiskluzny povrch, pHény sklon max.
2% a podélny sklon max. 8%. Musl mit pFirozenou nebo umélou vodic! linii. Vodic! linii miZe tvofit stavba, obruba nebo pevn4 dofasnd
zabrana s okopovou listou. Ohraniceni stavby pouze pomoci pruZnych pasek je nepfipustné. Lavky pfes vykopy musi mit ifku min 0,9m,
vySkove rozdlly do 2cm, sokl 100mm a vodic! ty¢ ve vydce 100 a2 250mm.

Zodpovédny projektant:  Vypracoval: Ing. Zdenék Fiedler Paré:
- Ostra 210, 289 22 Lysan. L.
Ing. Z.Fiedler Ing. Z.Fiedler Tel. 603820220 E-mail: zfiedien@centrumcz
IC. 67615388 CKAIT:0010168
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